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BEZPECNOSTNI LIST
(Podle natizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobu: CHEMOLUX ochranna lazura na dievo S-Klasik S1040
Popis vyrobku. roztok alkydové pryskytice,disperze anorganickych a organickych pigmenti, aditiv,
UV absorbenti
1.2 Piislus$nd urcend poufiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Urcend pouZiti: tenkovrstva lazura na dievo
Nedoporucenda pouZiti. nepouzivat na natéry prichazejici do pfimého styku s potravinami, krivy,
pitnou vodou a na natirani détského nabytku a hracek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: Chemolak Trade, spol. sr.0.
Adresa: Dlouhomostecka 1137, 463 11 Liberec
Telefon: 00 420 485 160 245
_Fax: 00420 485 160 587
e-mail: info@chemolak.cz
Osoba zodpovédna za vypracovani bezpec¢nostniho listu: bernatova@chemolak.cz

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko
Na Bojisti 1
128 08 PRAHA 2
telefon: 224 914 575, 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
2.1.1 Klasifikace latky nebo smési podle navizeni ES ¢.1272/2008(CLP)

Ttida nebezpecnosti a kategorie Standardni véta Multiplikaéni faktor
o nebezpeénosti

EUHO066 Opakovana expozice mize zptisobit vysuseni nebo
popraskani ktize
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2.2 Prvky oznacenim
2.2.1 Oznaceni podle naiizeni ES ¢.1272/2008 (CLP)
Vystrazny(é) symbol(y):
Signalni slovo:
Udaje o nebezpeénosti:
EUHO066 — Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize

Pokyny pro bezpecné zachiazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P308+P311 Pii expozici nebo podezieni na ni : Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO / 1ékate/

Obsahuje : Uhlovodiky C10-C13,n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromatu,

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

Nazev slozky Uhlovodiky C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromati*)

Koncentrace 50 - 60 %

CAS )

EC 918-481-9

Registracni &islo 01-2119457273-39

Vystrazny piktogram GHS 08

Signalni slovo Nebezpeci

H véty Asp.Tox. 1, H304
EUH 066

*) Obsah benzenu< 0,1%

Nazev slozKky Butan-2-on oxim
Koncentrace <0,1%

CAS 96-29-7

EC 202-496-6

Registracni &islo 01-2119539477-28
Vystrazny piktogram GHS 05, GHS 07, GHS 08
Signalni slovo Nebezpeci
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H véty Carc.2, H351
Acute Tox.4, H312
Eye Dam.1, H318
Skin Sens.1, H317

PIné znéni H vét v tomto oddilu se nachazi v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pii vdechnuti

Pfi nadychani postizeného pfenést na Cerstvy vzduch, zabezpecit klid, nejist, dokud
nepominou ptiznaky. V ptipad¢ podrazdéni, zavrati, nevolnosti nebo ztraty védomi urychlené
vyhledejte 1¢kaiskou pomoc. V piipadé zastaveni dychani, pouzijte mechanicky dychaci
pfistroj a nebo poskytnéte dychéni z tist do ust.

Pri styku s kizi

Pti zasazeni kiize umyt vodou a mydlem, oSetfit regeneracnym krémem. Pievlecte znecisténé
obleceni a vyperte ho pted dal$Sim pouzitim

Pfi styku s okem

Pfi  zasazeni o¢i dikladné vyplachnout vodou, pokud podrazdéni ptetrvava, vyhledejte
lékatfskou pomoc.

P¥i poziti

Pfi poziti nevyvolavat zvraceni, ithned vyhledat 1ékafskou pomoc a ukazat nadobu nebo jeji
oznaceni.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Bolest hlavy, zavraté, ospalost, nevolnost a dalsi G¢inky na CNS.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Produkt mize vdechnuti zptisobit chemicky zapal plic. Poskytnéte vhodné oSetieni

ODDIL 5: Opatreni pro hasSeni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Vodni mlha, péna, suché chemické hasici prostfedky nebo oxid uhli¢ity (COz)
Nevhodna hasiva: Pfimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecCnost vyplyvajici 7 latky nebo smési

Nebezpeéné produkty horeni: dym, vypary, nedokonalé produkty hoteni, oxidy uhliku
5.3 Pokyny pro hasice

JK 246 221 50



" ®
&
@ Chemolak . K )
‘-
Niazev vyrobku: CHEMOLUX ochranna lazura na drevo
S - Klasik
Datum vydani: 22.10.2012 Datum revize:  01.12.2022 Cislo revize: 9

Strana 4 z 13

Evakuujte oblast. Zabraiite pfiblizeni uniklé latky ke zdrojim hofeni nebo vniknuti do
vodnich tokl, kanalizace nebo zdroji pitné vody. Hasi¢i by méli pouzivat standardni
ochranné pomiicky a Vv uzavienych prostorech pienosny dychaci pfistroj. Na ochranu
pracovniki a na zchlazeni povrchi, které jsou vystavené ohni pouZijte rozprasovace vody.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

V piipadé nahodného Gniku informujte ptislusné organy v souladu s platnymi piedpisy.
Vyvarujte se kontaktu s rozlitym materidlem. Pokud to vyzaduji okolnosti, vzhledem na
toxicitu nebo hoflavost materialu, upozornéte nebo evakuujte obyvatelstvo z okolnich oblasti
a Z oblasti ve sméru proudéni vzduchu.

Doporuceni v souvislosti s minimalnimi pozadavky na osobni ochranné prostfedky jsou
v oddile 8. Mohou byt potfebna i specialni ochranna opatfeni v zavislosti od konkrétnich
okolnosti nebo odborného tsudku zachranafi.

V ptipadé predpokladu kontaktu s horkym vyrobkem se odporucuje pouzit zaruvzdorné
a tepeln¢ izolované rukavice.

V zavislosti na velikosti uniku a potencialni Grovné expozice mozno pouzit polomaskovy
nebo celotvarovy respirator s filtrem na organické pary a podle potieby 1 izolaéni dychaci
piistroj. Pokud neni, je mozné expozici Uplné charakterizovat , nebo pokud je pfedpoklad, ze
v prostoru bude nedostatek kysliku, doporucuje se pouzit izola¢ni dychaci pfistroj.

V piipadé¢ kontaktu s o€ima se doporucuje pouzit chemické ochranné bryle.

Pfi malych tnicich na ochranu téla postaci antistatické pracovni odévy, pii velkych Unicich se
doporucuje pouzit celotélovou kombinézu.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

V piipad¢ velkého uniku: vytvoite nasep v dostate¢né vzdalenosti pied unikajici kapalinou,
aby ji bylo mozné nahromadit a zneSkodnit. Zabrante uniku do vodnich toki, kanalizace,
sklept a uzavienych postor.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Na zemi: Odstrante jakékoli zdroje, které by mohly zptisobit vzniceni (zakaz koufeni, zdroje
jiskteni, otevieny ohen v bezprostiedni blizkosti). Zastavte unik, pokud je to mozné bez
rizika. VSechna zafizeni pouzivana pii manipulaci s produktem musi byt uzemnéna.
Nedotykejte se ani nepfechazejte pfes unikly material. Zabraiite priniku do vodnich tokd,
kanalizace, sklepli a uzavienych postor. Na omezeni tvorby vypart je mozné pouzit pénu,
kterd odluCuje paru. Na sbér materidlu pouzijte Cisté a nejiskiici naradi. Rozlity material
absorbujte nebo piikryjte suchou zeminou, piskem nebo jinym nehoflavym materidlem
a sesbirejte ho do odpadnich nadob, které budou zneskodnéné v souladu s platnymi ptedpisy.
Pti velkém uniku vodni sprcha mize snizit tvorbu vypart, ale v uzavieném prostoru nemusi
zabranit vzniceni. Odstrafite materidl odcerpanim nebo pouzitim vhodného absorbéniho
materialu.

Ve vodé: Zastavte unik pokud moZno bez rizika. Odstranite zdroje zapaleni. Jestlize to
vyZaduji okolnosti, vzhledem na toxicitu nebo hoflavost materidlu, upozornéte nebo evakuujte
obyvatelstvo z okolnich oblasti a z oblasti ve sméru proudéni tok.
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Upozornéte odbératele pitné, uzitkové a chladici vody, oznamte udélost hasi¢iim nebo policii.
Féazi materialu na hladin€ zachyt'te vhodn¢ umistnénymi zadrzemi. Povlak na hladiné¢ posypte
vhodnym absorbénim materialem (napf. vapex nebo perlit) a mechanicky sesbirejte z hladiny.

Doporuceni uvedend v pfipadé uniku materidlu na zemi ave vodé jsou zaloZzend na
nejpravdépodobnéj$im scénaii tiniku tohoto materialu. Naptic¢ tomu ale geografické podminky
vitr, teplota, viny (v ptfipad¢ tiniku ve vod¢), smér a rychlost mohou vazne ovlivnit prislusny
ukon. Z tohoto ditvodu je nutné situaci konzultovat s mistnimi odborniky.

Poznamka: mistni pfedpisy mohou uréovat nebo omezovat podminky likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ctéte oddily 8 al3.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zajistéte dobré vétrani/odsdvani na pracovisti. Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.

Vyvarujte se kontaktu s kazi. Ze zahiivaného nebo promichavaného materialu se mohou
uvoliovat potencialné toxické/drazdivé vypary/dym.

Zabraiite rozliti materidlu, aby nevzniklo nebezpe¢i smeknuti. Materidl mize akumulovat
elektrostaticky naboj, ktery muize zpusobit elektrickou jiskru (zdroj vzniceni). Pouzivejte
vhodné postupy propojovéni a uzemmnovani. Propojeni a uzemnéni vSak nemusi odstranit
nebezpeci akumulace statické elektiiny.

Postupujte v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych
latek a smési

Nadoby tésn¢ uzaviete, uskladnéte na misté nepfistupném détem a nepovolanym osobam.
Neskladujte spole¢né s potravinami, pozivatinami a krmivy. Skladujte v ptivodnich, dobie
uzavienych obalech pfi teploté +5 az +25°C v suchych a vétranych skladech bez piimého
ucinku slune¢niho zéteni, které odpovidd platnym piedpisim pro skladovani hotlavych
kapalin. Material neskladujte v blizkosti topnych zafizenich.

Otvirejte pomalu, aby bylo mozné regulovat vyrovnavani tlaku. Uskladnéné kontejnery musi
byt ukotvené a uzemnéné. Pevné skladovaci nadoby, piepravni nadoby a souvisejici zatizeni
by mély byt uzemnéné a propojené kvuli prevenci akumulace statického naboje.

7.3 Specifické konecné/specificka konecnd pouZiti
viz bod 1.2

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky
8.1 Kontrolni parametry
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Expoziéni limity
Chemicka latka NPEL primérna NPEL - mezni Zdroj
Benziny 300 mg.m3 600 mg.m3 Naiizeni vlady &.
41/2020 Sh.

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Stupen ochrany a typ nutné kontroly bude zaviset na podminkach mozného kontaktu. Mozna
kontrolni opatieni:

M¢lo by byt zabezpeCené piiméfené vétrani, aby nebyly prekroCeny nejvyssi ptipustné
expozi¢ni limity chemickych faktori v pracovnim ovzdusi.

8.2.2 Individualni ochrannd opatfeni v€éetné osobnich ochrannvych prostredku

Vybér ochrannych prostfedki zavisi na podminkach vystaveni, zpiisobu pouziti, manipulace,
koncentrace a pouzitého vétrani.

Uvedena doporuceni slouzi k vybéru ochrannych prostiedkli pfi manipulaci s timto produktem
a jsou zalozena na predpokladu bezného pouziti produktu pro stanoveny ucel.

a) Ochrana dychacich cest
Jestlize neni zajisténa koncentrace znecistujicich latek v ovzdusi na pozadované Grovni pro
ochranu zdravi pracovnikd, je vhodné pouzit schvaleny respirator.
Vybér, pouziti a udrzba respiratorit musi odpovidat ochrannym pozadavkim.
Pii precitlivélosti dychacich cest (astma, chronicka bronchitida) se nedoporucuje Styk
s produktem.
Vhodné typy respiratort:
Respirator s filtrem pokryvajicim polovinu tvéte, typ filtru A

b) Ochrana rukou — protichemické ochranné rukavice
Vhodné materialy pro ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén — CR: hrubost >0,5 mm; ¢as priniku > 480 min.
Nitrilkauc¢uk — NBR: hrubost > 0,35 mm; ¢as pruniku >480 min.
Butylkaucuk — IIR: hrubost > 0,5 mm; ¢as pruniku > 480 min.
Fluorkauc¢uk —FKM: hrubost > 0,4 mm; Cas priniku > 480 min.

Doporuceni: Kontaminované rukavice zlikvidovat.

€) Ochrana o¢i a obli¢eje — ochranné bryle nebo bezpe€nostni §tit
d) Ochrana kiize
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Ochranny pracovni oblek, resp. specialni ochranny overal, antistaticka obuv, platéna resp.
pogumovana zastéra, obleCeni musi byt z materialu nevyvolavajiciho staticky elektricky
naboj

Specificka hygienicka opatieni

Dodrzujte pravidla osobni hygieny. Umyjte se po kazdé manipulaci s produktem, pied jidlem,
pitim nebo koufenim. Pravidelné c¢istéte ochranny pracovni odév a ochranné pomtcky.
Znecistény odév a obuv, kterou neni mozné vy¢istit, zlikvidujte. Udrzujte Cistotu!

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: kapalina

Vzhled: riznobarevna

Zapach: ostry ropny

Prahova hodnota zapachu: nejsou k dispozici zadné udaje
pH: udaj neni k dispozici

Teplota varu: udaj neni k dispozici (vyrobek)

Teplota vzplanuti: > 61°C (vyrobek)

Horni/dolni mez vybus$nosti: (vyrobek)

Dolni mez vybusnosti pti 75°C: -

Horni mez vybusSnosti pi1 125°C: -

Teplota samovzniceni: tdaj neni k dispozici (vyrobek)
Kinematicka viskozita: > 20,5 mm?/s (40°C)

Rozpustnost: udaj neni k dispozici

Tlak par. udaj neni k dispozici

Hustota: 0,900 g/cm?®

Relativni hustota par: tdaj neni k dispozici

Uhlovodiky C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromati
Teplota tani/oblast rozpousténi Z4dné udaje
Teplota varu/destilacni rozpéti 160 - 245°C
Teplota vzplanuti > 61°C (ASTM D-93)
Meze vybusnosti (obj. %) UEL:7,0; LEL:0,6
Tlak par <0,1 kPa pii 20°C
Hustota 0,751 — 0,851 g/cm® pii 15°C Zdroj: dodavatel
Rozpustnost ve vodé zanedbatelna
Teplota samovzniceni >200°C
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Viskozita 1,3 cSt(1,3mm2/s) pii 20C —
2,5 ¢St(2,5mm?/s) pti 20°C
ASTM D7042
Rozdé€lovaci koef.: n-oktanol/voda Nejsou tdaje
Teplota rozkladu Neni stanoveno
Oxidacni vlastnosti Nejsou stanoveny
Butan-2-on oxim
Teplota tani/oblast tani - 30°C
Teplota varu/destila¢ni rozpéti 70-73°C
Teplota vzplanuti 62°C
Meze vybusnosti (obj. %) Dolni =1,5%
Horni = 5,3 %
Tlak par 13,3 hPa pii 50°C Zdroj: dodavatel
Hustota 0,922 g/cm3 pii 25°C
Rozpustnost ve vodé 146 — 190,7 mg/1 pti 25°C
Teplota samovzniceni 315°C
Rozdé€lovaci koef.: n-oktanol/voda 0,59
Teplota rozkladu >100°C
Oxidacni vlastnosti Neuvadi se
9.2 Dalsi informace
Hustota (g/cm?®): 0,900
VOC (kg/kg): 0,790
TOC (kg/kg): 0,410
Obsah netekavych latek (hmot.%) 20,0
Limit VOC od 1.1.2010 (g/l) 700,0
Kategorie — Vyhlaska ¢.127/2011 z.z. ORAf
Max. VOC ve stavu pfipraveného k <700,0
pouziti

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: neni uvedena

10.2 Chemicka stabilita: v béznych podminkach je produkt stabilni

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci: nepiedpoklada se

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit:

Vyvarujte se salavému teplu, jiskram, otevienému ohni a jinym zépalnym zdrojtim.
10.5 Neslucitelné materidly: silna oxida¢ni ¢inidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: pii teploté okoli se material nerozklada
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Informace o tridach nebezpec¢nosti vymezenych v natizeni (ES)¢.1272/2008

zadné

Uhlovodiky C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromatu

AKkutni toxicita

LD50 potkan — oralni tox. > 5000mg/kg

LD50 kralik — dermalni tox. > 5000 mg/kg

LC50 potkan — inhalaéni tox.(4h) > 4951 mg/m3

Drazdivost

Nepredpokla se

Senzibilizace

Neni senzibilizujici

Karcinogenita

Neni karcinogenni

Mutagenita Neni mutagenni
Reprodukéni Neni toxicky pro reprodukci
toxicita

Zdroj: dodavatel

Butan-2-on oxim

Akutni toxicita

LD50 — oralni tox.(potkan) = 930mg/kg

LD50 — dermaini tox. (potkan) =2 000 mg/kg

LC50 —inhalaéni tox.(potkan,4h) = 20 mg/l (4h)

Senzibilizace

Neni senzibilizujici

Karcinogenita

Neni karcinogenni

Mutagenita Neni mutagenni
Reprodukéni Neni toxicky pro reprodukci
toxicita

Zdroj: dodavatel

11.2 Dalsi informace
Koncentrace par pfevysujici doporuc¢enou hranici expozice drazdi o¢i a dychaci cesty, mize
zpusobit bolesti hlavy, zavraté, vypary maji anestetické ti¢inky a mohou vyvolat dalsi

nezadouci U€inky na centralni nervovou soustavu.

ODDIL 12: Ekologické informace

Uhlovodiky C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromati

Toxicita

ELO (48h) (dafnie) = 1000 mg/I
ELO (fasy) = 1000 mg/I
LLO (96h) (pstruh duhovy) = 1000 mg/I

Perzistence a
degradovatelnost

Lehce biologicky rozlozitelny
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Zdroj: dodavatel

Bioakumulaéni Z4dné udaje

potencial

Mobilita v padé Neocekava se rozklad v sedimentu a nnebo
v odpadnich vodéch, vysoce te€kavy, rychle se
rozkladé a unké do ovzdusi

Vysledky posozeni Latka se nepovazuje za PBT a nebo vPvB

PBT a vPvB

Butan-2-on oxim

Toxicita

LC50 (48)(ryby) = 560 mg/I
EC50(48h)(dafnie) = 750 mg/I
IC50(72h)(tasy) = 83 mg/I
EC50(mikroorganismy) = 281 mg/I

Perzistence a
degradovatelnost

Neni lehce biologicky rozlozitelny

Zdroj: dodavatel

Bioakumulaéni

Neni bioakumulativni,

potencial

Mobilita v pudé Udaj neni k dispozici

Vysledky posouzeni | Latka se nepovazuje za PBT a nebo vPvB
PBT a vPvB

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Pfi likvidaci produktu a jeho odpadt postupujte ve smyslu platné legislativy v oblasti
odpadniho hospodafstvi.
Nepouzitelné zbytky produktu doporucujeme slivat do jedné nadoby a likvidovat spalovanim
ve vhodnych spalovnach primysiného odpadu.
Vyprazdnéné nadoby mohou byt nebezpetné, protoZze se V nich mohou nachéazet zbytky
puvodniho obsahu. Z prazdnych nadob je tieba Uplné vyprazdnit obsah a bezpecné je ulozit,
dokud nebudou bezpecnym zplsobem recyklované nebo zlikvidované. Recyklaci, renovaci
nebo likvidaci vyprazdnénych oballi ma vykonavat kvalifikovana osoba s ptislusnou licenci
a v souladu s platnymi piedpisy.
Prazdné nadoby je zakézano vystavovat teplu, plameni, zdrojim jiskieni, statické elektfing
nebo jinym zdrojim hofeni. Pii nedodrzeni téchto podminek mohou vyprazdnéné nadoby
explodovat a spuisobit poranéni nebo smrt.
Katalogové ¢islo odpadu: 08 01 11 — odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla
nebo jiné nebezpecné latky kategorie odpadu ,,N*

Katalogové ¢islo obalu:

nebezpecny odpad

15 01 10 — obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly

témito latkami zneciSténé/nebezpecny odpad

ODDIL 14: Informace pro piepravu

JK 246 221 50



" ®
&
@ Chemolak . K )
‘-
Niazev vyrobku: CHEMOLUX ochranna lazura na drevo
S - Klasik
Datum vydani: 22.10.2012 Datum revize:  01.12.2022 Cislo revize: 9

Strana 11z 13

14.1 Cislo UN:

14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro piepravu: Nepodléha
- ADR/RID
- ostatni preprava

14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu:

14.4 Obalova skupina:

14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi: -

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele:

Identifika¢ni Cislo nebezpecnosti: -

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il MARPOL a piedpisu IBC:

Neuplatiuje se

Dalsi udaje pro ADR/RID:
- Klasifikacni znacka
- Begzpecnostni znacka
- Kemleruv kod (Cislo nebezpecnosti)
- Omezeni pro tunely
Dalsi udaje pro IMDG:
- EmS

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické
pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18.prosince 2006

0 registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni Evropské
agentury pro chemické atky, o zméné smérnice 1999/45/ES a 0 zruseni nafizeni Rady
(EHS)¢.793/93, natizeni Komise (ES) ¢.1488/94, smérnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 ze dne 16.prosince 2008

o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zru$eni smérnice 67/548/EHS

a 1999/45/ES a 0 zméné nafizeni (ES) ¢.1907/2006 v platném znéni.

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smési a 0 zméné nékterych
zakont(chemicky zakon).

Zakon ¢.258/2000 Sb., 0 ochrané vetejného zdravi v platném znéni.

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Vv platném znéni.
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Vyhlaska ¢. 415/2012 Sh., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a 0 provedeni
nekterych dalSich ustanoveni zékona o ochran¢ ovzdusi v platném znéni.

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci piedpisy Vv platném znéni.

Zékon ¢. 201/2012 Sb., oochran¢ ovzdusi v platném znéni.

Naftizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se méni natizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti —nebylo vypracované

ODDIL 16: Dalsi informace

o Uplné znéni H vét z oddilu 3
H 304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpisobit smrt
EUH 066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kiize

e Vysvétlivky zkratek:
Asp.Tox. 1 Nebezpecnost pii vdechnuti, kategorie nebezpecnosti 1

e Pokyny pro Skoleni
Osoby, které s produktem manipuluji musi byt prokazateln¢ seznamené s jeho nebezpecnymi
vlastnostmi, zasadami ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi. Musi byt sezndmené s jeho

nepfiznivymi G€inky na Clovéka a ptirodu, taktéZ musi byt sezndmené se zdsadami prvni
poOMOCci.

Tato verze BL nahrazuje vSechny predchazejici verze.

Posledni revize:
- 0oddil 1, oddil 5, oddil 8, oddil 9, oddil 11, oddil 15 a oddil 16

Udaje obsazené vtomto bezpe¢nostnim listu se tykaji uvedeného vyrobku a
odpovidaji nasim soufasnym poznatkiim a zkuSenostim a nemusi byt vyCerpavajici.
Nenahrazuji kvalitativni specifikaci vyrobku a nemusi platit uz pfi dalsim jeho
michanim s jinymi latkami.
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Abyste se ujistili, ze tento BL je posledni dostupnou verzi, ktera je k dispozici,
kontaktujte spolecnost CHEMOLAK ,a.s., ptip. web stranku firmy.

V disledku ménici se legislativy a zmén v klasifikaci chemickych latek obsazenych
Vv produktu muze pii dalSim revidovaném vydavani BL piijit ke zméné klasifikace
a oznacovani produktu. Proto je nutné, abyste zkontrolovali, zda dany BL se vztahuje
k danému produktu podle datumu vyroby uvedeném na obalu.

Zodpovédnosti uzivatell je presvédcit se o vhodnosti pouziti vyrobku pro dany ucel.
Pokud uzivatel méni baleni produktu, je jeho zodpoveédnosti piesvedCit se, zda byl
vyrobek v novém obalu oznaceny v souladu s klasifikaci a oznac¢enim v BL platnou
pro dany vyrobek.

Vsem, ktefi budou s vyrobkem manipulovat nebo ho pouzivat, musi byt ozndmeno
ptislusné varovani a postupy pro bezpecnou manipulaci.

Za dodrzovani narodni legislativy zodpovida odbératel.
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