. @
#
@ Chemolak . K )
‘I
Nazev vyrobku : Natrima na radiatory
Datum vydani: 25.10.2012 Datum revize: 05.12.2022 Cislo revize: 4

Strana 1z 10

BEZPECNOSTNI LIST

(Podle nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobu: Natrima na radiatory
Popis vyrobku: vodni roztok zneutralizované akrylatové pryskyfice ve vodni emulzni
formé, pigmentované s ptisadou emulgatorti a specialnich aditiv.

1.2 Piislus$nd urcend poufiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Urcend pouziti: na povrchovou upravu radiatorti jako vrchni leskly natér.
Nedoporucend pouziti: nepouzivat na natéry ptichazejici do ptimého styku
s potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natirani détského nabytku a hracek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: Chemolak Trade, spol. sr.0.
Adresa: Dlouhomostecka 1137, 463 11 Liberec
Telefon: 00 420 485 160 245
_Fax: 00420 485 160 587
e-mail: info@chemolak.cz
Osoba zodpovédna za vypracovani bezpecnostniho listu: bernatova@chemolak.cz

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko
Na Bojisti 1
128 08 PRAHA 2
telefon: 224 914 575, 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
2.1.1 Klasifikace latky nebo smési podle naiizeni ES ¢.1272/2008(CLP)
2.2 Prvky oznacenim
2.2.1 Oznaceni podle navizeni ES ¢.1272/2008 (CLP)
Vystrazny(¢é) symbol(y):
Signalni slovo:
Udaje o nebezpe&nosti:
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni:

Obsahuje : -
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ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

Smés neobsahuje zadné nebezpecné latky v nadlimitnim prostiedi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi vdechnuti

Bez specifickych rizik

Pri styku s kizi

Pti zasazeni kiize umyt vodou a mydlem, oSetfit regeneracnym krémem. Pievlecte zneciSténé
obleceni a vyperte ho pted dal$im pouzitim.

Pii styku s okem

Ptfi zasazeni o¢i dikladné vyplachnout vodou, pokud podrazdéni ptetrvava, vyhledejte
lékatskou pomoc.

Pri poziti

Pfi poziti nevyvolavat zvraceni, ihned vyhledat 1ékafskou pomoc a ukazat nadobu nebo jeji
oznaceni.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
nejsou znamé

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
nejsou z,naimé

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Péna (odolna alkoholu), oxid uhli¢ity, vodni mlha, prasek

Nevhodna hasiva: Piimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecCnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecéné produkty horeni: dym, vypary, nedokonalé produkty hoteni, oxidy uhliku

5.3 Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Zabraiite piibliZzeni uniklé latky ke zdrojim hotfeni nebo vniknuti do
vodnich tokt, kanalizace nebo zdrojii pitné vody. Hasi¢i by méli pouZzivat standardni
ochranné pomicky a Vv uzavienych prostorech prfenosny dychaci pfistroj. Na ochranu
pracovniki a na zchlazeni povrchd, které jsou vystavené ohni pouzijte rozpraSovace vody.
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ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

V piipadé nahodného tniku informujte ptislu$né organy v souladu s platnymi piedpisy.
Vyvarujte se kontaktu srozlitym materialem. Pokud to vyzaduji okolnosti, vzhledem na
toxicitu nebo hoflavost materialu, upozornéte nebo evakuujte obyvatelstvo z okolnich oblasti
a Z oblasti ve sméru proudéni vzduchu.

Doporuceni v souvislosti s minimalnimi pozadavky na osobni ochranné prosttedky jsou
v oddile 8. Mohou byt potiebna i specialni ochranna opatteni v zavislosti od konkrétnich
okolnosti nebo odborného tsudku zéchranati.

V piipadé piedpokladu kontaktu s horkym vyrobkem se odporucuje pouzit zaruvzdorné
a tepeln¢ izolované rukavice.

V zavislosti na velikosti uniku a potencialni Grovné expozice mozno pouzit polomaskovy
nebo celotvafovy respirator s filtrem na organické pary a podle potieby 1 izola¢ni dychaci
ptistroj. Pokud neni, je mozné expozici uplné charakterizovat , nebo pokud je predpoklad, ze
Vv prostoru bude nedostatek kysliku, doporucuje se pouzit izola¢ni dychaci pfistroj.

V ptipadé kontaktu s o¢ima se doporucuje pouzit chemické ochranné bryle.

Pfi malych tnicich na ochranu téla postaci antistatické pracovni odévy, pii velkych Unicich se
doporucuje pouzit celoté¢lovou kombinézu.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

V ptipadé velkého uniku: vytvoite nasep v dostate¢né vzdalenosti pred unikajici kapalinou,
aby ji bylo mozné nahromadit a zneSkodnit. Zabraiite iniku do vodnich tokt, kanalizace,
sklept a uzavienych postor.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Na zemi: Zabrante proniknuti do vodnich tokid. Rozlity material absorbujte a sezbirejte ho do
odpadovych nadob, které budou zneskodnéné v souladu s platnymi ptedpisy.

Ve vodé: Zastavte unik pokud mozno bez rizika.

Upozornéte odbératele pitné, uZitkové a chladici vody, oznamte udélost hasi¢iim nebo policii.
Féazi materialu na hladin¢ zachyt'te vhodn¢ umistnénymi zadrZzemi. Povlak na hladiné posypte
vhodnym absorbénim materialem (napi. vapex nebo perlit) a mechanicky sesbirejte z hladiny.

Doporuceni uvedend v pfipadé uniku materialu na zemi ave vodé jsou zaloZend na
nejpravdépodobnéj$im scénaii tiniku tohoto materialu. Naptic tomu ale geografické podminky
vitr, teplota, viny (v ptipadé€ tniku ve vod¢), smér a rychlost mohou vazne ovlivnit ptislusny
ukon. Z tohoto ditvodu je nutné situaci konzultovat s mistnimi odborniky.

Poznamka: mistni piedpisy mohou urovat nebo omezovat podminky likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ctéte oddily 8 al3.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
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Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.

Zabraite rozliti materialu, aby nevzniklo nebezpeci smeknuti. Postupujte v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych
latek a smési

Nadoby tésné¢ uzaviete, uskladnéte na misté nepfistupném détem a nepovolanym osobam.
Neskladujte spole¢n¢ s potravinami, pozivatinami a krmivy. Skladujte v ptivodnich, dobie
uzavienych obalech pii teploté +5 aZz +25°C v suchych a vétranych skladech bez ptimého
ucinku slune¢niho zéateni, které odpovidd platnym piedpisim pro skladovani hoflavych
kapalin. Material neskladujte v blizkosti topnych zatizenich.

7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouZiti
viz bod 1.2

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry

Expoziéni limity

7adné

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Stupeni ochrany a typ nutné kontroly bude zaviset na podminkach mozného kontaktu.

8.2.2 Individudlni ochrannd opatfeni véetné osobnich ochrannvch prostredku

Vybér ochrannych prostiedkl zavisi na podminkach vystaveni, zptisobu pouziti, manipulace,
koncentrace a pouzitého vétrani.

Uvedena doporuceni slouzi k vybéru ochrannych prosttedktl pii manipulaci s timto produktem
a jsou zaloZend na predpokladu bezného pouZiti produktu pro stanoveny ucel.

Ochrana dychacich cest

Vybér, pouziti a udrzba respiratort musi odpovidat ochrannym pozadavkam.

Pii precitlivélosti dychacich cest (astma, chronickd bronchitida) se nedoporucuje styk
s produktem.

Ochrana rukou

Ochrana rukou — protichemické ochranné rukavice

Vhodné materialy pro ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén — CR: hrubost >0,5 mm; ¢as pruniku > 480 min.
Nitrilkau¢uk — NBR: hrubost > 0,35 mm; ¢as priniku >480 min.
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Butylkau€uk — IIR: hrubost > 0,5 mm; ¢as priniku > 480 min.
Fluorkau¢uk —FKM: hrubost > 0,4 mm,; ¢as pruniku > 480 min.

Doporuceni: Kontaminované rukavice zlikvidovat.

Ochrana o¢i a obli¢eje — ochranné bryle nebo bezpecnostni §tit

Ochrana pokozky
Ochranny pracovni oblek

Specificka hygienicka opatreni

Dodrzujte pravidla osobni hygieny. Umyjte se po kazdé manipulaci s produktem, pied jidlem,
pitim nebo koufenim. Pravidelné c¢istéte ochranny pracovni odév a ochranné pomicky.
Znecistény odeév a obuv, kterou neni mozné vy¢cistit, zlikvidujte. Udrzujte Cistotu!

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostfedi
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych viastnostech
Skupenstvi: kapalina

Barva: rtznobarevny

Zapach: specificky pro druh

Prahova hodnota zapachu: nejsou k dispozici zadné udaje
pH:85-9

Teplota varu: neni k dispozici (vyrobek)

Teplota vzplanuti: : > 80 °C(vyrobek)

Horni/dolni mez vybus$nosti: (vyrobek)

Dolni mez vybusnosti pi1 50°C: neni k dispozici

Horni mez vybusnosti pii 125°C: neni k dispozici

Teplota samovzniceni: neni k dispozici (vyrobek)

Teplota rozkladu: neni k dispozici (vyrobek)

Kinematicka viskozita: > 20,5 mm?/s (40°C)

Rozpustnost: udaj neni k dispozici (vyrobek)

Tlak par: tdaj neni k dispozici (vyrobek)

Hustota: 1,320 g/cm?

Relativni hustota par: udaj neni k dispozici (vyrobek)

9.2 Dalsi informace

Hustota (g/cm?®): 1,320
VOC (kag/kg): 0,032
TOC (kg/kg): 0,036
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Obsah neté¢kavych latek (hmot.%) 55,0
Limit VOC od 1.1.2010 (g/l) 130,0
Kategorie VR Ad
Max. VOC ve stavu piipraveném na <130,0
pouziti (g/1)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: neni uvedena

10.2 Chemicka stabilita: v béznych podminkach je produkt stabilni

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: nepiedpoklada se

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit:

Vyvarujte se salavému teplu, jiskram, otevienému ohni a jinym zapalnym zdrojim.
10.5 Neslucitelné materidly: silna oxida¢ni ¢inidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: pii teploté okoli se material nerozklada

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Udaj neni k dispozici

Drazdivost

Muize vést k vysuseni kiize s naslednym podrazdénim a dermitidé.
Muize vyvolat mirné, kratkodobé podrazdéni oci.
Senzibilizace

Smés neobsahuje senzibilizujici latky.

Vdechnuti

Smés neobsahuje latky s touto tfidou nebezpecnosti
Karcinogenita

Smés neobsahuje latky s touto tfidou nebezpecnosti
Mutagenita

Smés neobsahuje latky s touto tfidou nebezpecnosti
Reprodukéna toxicita

Smés neobsahuje latky s touto tfidou nebezpecnosti

11.2 Dalsi informace

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita:

Smés pii vniknuti do vodniho prostfedi mlize zalepovat zadbry vodnim zivocichiim.
12.2. Perzistence a degradovatelnost:

udaje nejsou k dispozici
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12.3. Bioakumulacny potencidl: neni uréen

12.4. Mobilita v pitdé: tdaje nejsou k dispozici

12.5. Vysledky posouzeni PBT a VvPVB:

Tento produkt neni latkou (a ani neobsahuje latku), kterd je PBT alebo vPvB.
12.6. Jiné nepiiznivé ucinky: nejsou znamy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Pii likvidaci produktu a jeho odpadi postupujte ve smyslu platné legislativy v oblasti
odpadniho hospodafstvi.
Nepouzitelné zbytky produktu doporucujeme slivat do jedné nadoby a likvidovat spalovanim
ve vhodnych spalovnach primysiného odpadu.
Vyprazdnéné nadoby mohou byt nebezpecné, protoze se v nich mohou nachéazet zbytky
puvodniho obsahu. Z prazdnych nadob je tieba pln¢ vyprazdnit obsah a bezpecné je ulozit,
dokud nebudou bezpe¢nym zpusobem recyklované nebo zlikvidované. Recyklaci, renovaci
nebo likvidaci vyprdzdnénych obali ma vykonavat kvalifikovana osoba s ptisluSnou licenci
a v souladu s platnymi piedpisy.
Katalogové ¢islo odpadu: 08 01 12 — Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01
11 kategorie odpadu ,,0* ostatni odpad
Katalogové ¢islo obalu: 15 01 04 — kovové obaly (ostatni odpad)

15 01 02 — plastové obaly (ostatni odpad)

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 Cislo UN:

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu:
- ADR/RID
- ostatni pieprava

14.3 Tvida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu:

14.4 Obalova skupina:

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: -

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele:
Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti: -

14.7 Hromadnda pieprava podle piilohy I MARPOL a piedpisu IBC:

Neuplatniuje se

Dalsi udaje pro ADR/RID:
- Klasifikacni znacka
- Bezpecnostni znacka
- Kemleriwv kod (Cislo nebezpecnosti)

JK 246 262 00



. @
#
@ Chemolak . K )
‘I
Nazev vyrobku : Natrima na radiatory
Datum vydani: 25.10.2012 Datum revize: 05.12.2022 Cislo revize: 4

Strana 8 z 10

- Omezeni pro tunely

Dalsi udaje pro IMDG:
- EmS

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické
pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu aRady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
autorizacii a omezeni chemickych latek (REACH) a 0 ziizeni Evroské chemické agentury,
0 zméné a doplnéni nékterych smérnic.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.830/2015, kterym se méni a dopliiuje natizeni EP
a Rady ¢.1970/2006.

Nafizeni komise (EU) &. 109/2012, kterym se méni a doplituje afizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Nafizeni komise (EU) &. 552/2009, kterym se méni a doplituje afizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Naiizeni komise (EU) &. 276/2010, kterym se méni a doplituje afizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Nafizeni komise (EU) &. 207/2011, kterym se méni a doplituje afizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Naiizeni komise (EU) &. 336/2011, kterym se méni a doplituje afizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Naiizeni komise (EU) &. 494/2011, kterym se méni a doplituje afizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek
a smési

Zakon NR SR ¢€.67/2010 Z.z. o chemickych latkdch a chemickych piipravki

Vykon MH SR ¢.3/2010 na provedeni zakona ¢.67/2010 Z.z. 0 uvedeni chemickych latek
a smési na trh

Nartizeni vlady SR ¢€.355/2006 o ochrané zaméstnancii pred riziky souvisejici s expozici
chemického faktoru pfi praci ve znéni pozd¢jsich predpisii

Naftizeni vlady SR ¢.33/2018, kterym se méni a dopliiuje nafizeni vlady SR ¢. 355/2006 Z.z.
0 ochran¢ zaméstnancti pred riziky souvisejici s expozici chemického faktoru pii ve znéni
pozdé&jsich predpist

Vyhlaska MZP SR ¢.127/2011 Z.z. kterou se ustanovuje seznam regulovanych vyrobki,
oznaceni jejich oball a pozadavvky na omezeni emisii prchavych organickych sloucenin pii
pouzivani organickych rozpoustédel v regulovanych vyrobcich

Natizeni komise (EU)¢. 286/2011, kterym se na uéely technického a védeckého pokroku méni
a dopliluje natizeni Evropského parlamentu 1272/2008 o klasifikaci oznaovani a balenilatek
a smési
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Smérnice Evropského parlamentu a Rady 208/112/ES 0 zméné a doplnéni smérnic Rady
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smérnc Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES,
2002/96/ES a 2004/42/ES s cilem piizpusobit jejich nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a aleni latek a smési

Zakon ¢.128/2015 Z.z. o prevenci zavaznych primysinych havérii a 0 zméné a doplnéni
nekterych zakont

Zakon ¢.79/2015 Z.z. o odpadech a 0 zméné a doplnéni nékterych zakont

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti — nebylo vypracované

ODDIL 16: Dalsi informace

e Uplné znéni H vét z oddilu 3

e Pokyny pro Skoleni

Osoby, které s produktem manipuluji musi byt prokazateln¢ seznamené s jeho nebezpecnymi
vlastnostmi, zdsadami ochrany zdravi a zivotniho prostfedi. Musi byt seznamené s jeho
nepiiznivymi ucinky na clovéka a ptirodu, taktéz musi byt seznamené se zasadami prvni
poOMOCi.

Tato verze BL nahrazuje vSechny predchazejici verze.

Posledni revize:
- oddil 1, oddil 5, oddil 8, oddil 9, oddil 11, oddil 15 a oddil 16

Udaje obsazené v tomto bezpeénostnim listu se tykaji uvedeného vyrobku a odpovidaji nagim
soucasnym poznatklim a zkuSenostim a nemusi byt vycerpavajici. Nenahrazuji kvalitativni
specifikaci vyrobku a nemusi platit uz pti dalSim jeho michanim s jinymi latkami.

Abyste se ujistili, ze tento BL je posledni dostupnou verzi, ktera je k dispozici, kontaktujte
spolecnost CHEMOLAK ,a.s., ptip. web stranku firmy.

V disledku ménici se legislativy azmén v klasifikaci chemickych latek obsazenych
Vv produktu mize pii dalSim revidovaném vydavani BL pfijit ke zméné klasifikace
a oznacovani produktu. Proto je nutné, abyste zkontrolovali, zda dany BL se vztahuje
k danému produktu podle datumu vyroby uvedeném na obalu.

Zodpoveédnosti uzivatell je presveédcit se o vhodnosti pouziti vyrobku pro dany ucel. Pokud
uzivatel méni baleni produktu, je jeho zodpovédnosti presvedcit se, zda byl vyrobek v novém
obalu oznaceny v souladu s klasifikaci a oznac¢enim v BL platnou pro dany vyrobek.

Vsem, ktefi budou s vyrobkem manipulovat nebo ho pouzivat, musi byt ozndmeno ptislusné
varovani a postupy pro bezpe¢nou manipulaci.

Za dodrzovani narodni legislativy zodpovidéa odbératel.
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