ANTIKOROZNA Hﬂmﬁ
FARBA

chrani proti hrdzi zakladna avrchna na kovové brany, ploty,

farba v jednom konstrukcie a pod.

7 ZAKLADNA A VRCHNA FARBA V JEDNOM

<

NEDA HRDZI SANCU

ZAKLADNA A VRCHNA FARBA V JEDNOM



@ Chemolak

PouZiva sa ako zakladna aj vrchna antikorézna farba (2 v 1) na kovové povrchy (ocel,
Zelezo, zoxidovany pozink). Konecny nater skrasluje a chrani podklad pred hrdzou.

KOVACSKA FARBA METALICKA FARBA
CIERNA | MEDENA

@ chemolak

ZAKLADNA A VRCHNA FARBAV JEON

AKLADNA A VRCHNA FARBA V/JEONOM

Povrch je metalicky pololeskly,

Povrch je matny s jemnym metalickym
imitujdci medené vyrobky

nadychom, imitujicim kovacske vyrobky
Aplikacia a riedenie
Teplota: +5 °Caz +30 °C
Vlhkost: 30 - 70%

Aplikacia a riedenie
Teplota: +5 °Caz +30 °C
Vlhkost: 30 - 70%

S 6006 S 6006 S 6001 S 6006 S 6006 S 6001
3-5% 3-5% 10 - 20% : 3-5% 3-5% 10-15%
Cas schnutia Cas schnutia

na dotyk: max. 2,5 hod.

na dotyk: max. 50 min.
pretieranie: max. 12 hod.

pretieranie: max. 7 hod.

Vyrobca: CHEMOLAK a.s.,
Tovarenska 7 919 04 Smolenice, Slovenska republika

Tel: +421-33-5560 111, marketing@chemolak.sk, www.chemolak.sk




