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Barva akrylatova na bazény

NATRIMA na bazény

JK 246 238 97
PN 112 43504

Popis:

@ Chemolak

Disperze pigmentu a plniv v roztoku akrylatové Zivice v organickych rozpoustédlech s pridavkem speciélnich aditiv..

Pouziti:

Barva je urc¢end na povrchovou Upravu betonovych plaveckych bazén(, okrasnych zahradnich jezirek a nadrzi. Je mozné ji pouZit i na povrchovou
Upravu betonu, skarbonizovanych omitek, vidknocementu a asfaltovych ploch. Barva se vyznacuje dobrou odolnosti viéi povétrnostnim

vlivim,plsobeni vody, teplotnim nérazdm a dobrou odolnosti vici otéru.

Nepouzivat na natéry prichazejici do primého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natirani détského nabyrku a hracek.

Redidlo

C 6000

FYZIKALNI A TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

VOC:

0,400 kg/ kg

TOC:

0,308 kg/kg
Objemova susina:
38,8 = 1 % obj.

Kategorie:
ORAh

Hranicni hodnota VOC:
750 g/I

Maximalni obsah VOC produktu

<750g/!

Priklad postupu

- priprava podladu: pevny,cisty, suchy, zbaveny mastnoty - mechanické ocisténi a opraseni
- penatracni natér: barvou NATRIMA na bazény naredénou 1:1 redidlem C 6000
- nater barvy: 1-2 krat NATRIMA na bazény, 40-50 um v jedné vrsve, nafedéna podle zpUsobu aplikace, interval pro dalsi natér 1 h

TECHNICKE UDAJE O VYROBKU

Vlastnosti v doddvaném stavu

hustota

1,25-1,35 g/cm?

Vytokovy cas

nejméne100 s

obsah neprchavych latek

nejméne 60 % hm

teoreticka vydatnost

6 m:/I

Zasychani

Stupen 2

nejvice 20 min

Stupen 4

nejvice 1 hod.




Vlastnosti hotového natéru(24h od naneseni):

vzhled hladky, slity
lesk st.4-5
kryvost st. 1

Doporuceny stav podkladu:

pevny,suchy, zbaveny prachu a mastnoty

beton vyzraly 4-6 mesicl, nesmi byt upravovany gletovanim

omitky vyzralé 2-4 mésice

minimalni teplota pri aplikaci: + 10°C

relativni vihkost vzduchu v rozmezi 30 - 70 %

Pokyny k aplikaci

vzduchové strikani NT

doporucené redidlo C 6000
objem redidla 5-10%
otvor trysky 1,8 mm

tlak vzduchu 0,3-0,5 MPa
stetec/ valecek

doporucené redidlo C 6000
objem redidla 3-5%

Nanaseni, redéni, CiSténi naradi:
NATRIMA na bazény se aplikuje natiranim Stétcem, valeckem nebo NT stiikanim. Pfed pouzitim obsah obalu dokonale promichat! Nizka teplota
a vysoka relativni vihkost vzduchu zpomaluji usychéani. Naradi se cisti redidlem C 6000 nebo pripravkem P 8500.

Baleni
Podle aktualni nabidky.

Skladovani

Neskladovat spolecné s potravinami a krmivy. Skladovat v plvodnich dobre uzavifenych obalech pri teploté +5 az +25°C v suchém a vetraném
skladé bez primeho Gcinku sluneéniho zafeni, ktery odpovida predpisim pro skladovani horlavych latek.

Stupen horlavosti

Horlava kapalina I. tfidy nebezpecnosti.

Zpusaob likvidace odpadu

Je uvedeny v BL.

Bezpecnost a hygiena pri praci

Je uvedena v BL.

Udaje o vyrobci a dovozci - distributorovi
CHEMOLAK a. s.

Tovarenska 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel: +421,/33,/5560 111

Fax: +421,/33,/5560 636

Infocentrum: + 421,/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk




CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.
Dlouhomostecka 1137
LIBEREC 463 11, CR

Tel. +420 585 422 342
www.chemolak.cz

Upozorneni

Tyto informace a uvedené doporuceni vychéazeji ze zkusebnich vysledkd, pozorovani, nebo zkusenosti ziskanych pri specidlné definovanych
zkouskach. Priklady natérovych postupl nejsou zavazné, je potieba je prizplUsobit Vasim skutecnym podminkdm a potfebam, oblasti pouZziti

a podminkam pfi zpracovani - aplikaci. UZivatelé zodpovidaji za spravné pouZiti tohoto vyrobku a musi zvazit vsechny faktory a podminky, které
mohou ovlivnit koneénou kvalitu povrchové Gpravy. Vyhrazujeme si prévo na zménu Gdaju v technicko-propagacnich materialech bez
predchazejiciho upozornéni.





