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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku
1.1.  Identifikator produktu
Nézov produktu: Farba epoxidova dvojzlozkova vodou rieditelna na mineralne
podklady V 2312
Popis produktu: zmes pigmentovaného polyamin-epoxidového aduktu
a modifikovanej epoxidovej Zivice

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa
neodporucaju:
Identifikované pouZitia: na natery mineralnych podkladov v skladoch, halach,
vyrobnych prevadzkach a pod
Neodporuéané pouZitia: nepouzivat na natery prichadzajuce do priameho styku
s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nabytku a hracCiek.

1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpec¢nostnych udajov
Vyrobca: CHEMOLAK a.s. SMOLENICE

Adresa: Tovarenska 7, 919 04 Smolenice
Telefon: (0421) - 033/55 60 111
Fax: (0421) - 033/55 86 404

Osoba zodpovedna za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk

1.4 Nudzové telefénne cislo
Narodné toxikologické informacné centrum Bratislava — t.C.: 02/54774166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008
Vazne poskodenie o€i, kategoria nebezpecénosti 1

2.2. Prvky oznacovania
Oznacovanie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Vystrazny piktogram

F:"
JH’-CE@

GHS 05
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Vystrazné slovo
NEBEZPECENSTVO

Vystrazné upozornenia
H 318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Bezpeénostné upozornenia

P 102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P 262 Zabrante kontaktu s o€ami, pokoZzkou alebo odevom.

P 280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P 308 + P 311 PO expozicii alebo podozreni z nej: volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/lekaral.

Obsahuje: Decanedioic acid, compds. W/1,3-benzenedimethanamine-bis a-deta glyc ph et
rx prod-epic-form-propylene-oxid e-teta pol

2.3. Ina nebezpecnost’ nie je znama

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

Nazov zlozky Decanedioic acid, compds. W/1,3-
benzenedimethanamine-bis a-deta glyc ph et rx prod-epic-
form-propylene-oxid e-teta pol

Koncentracia 15-20 %
CAS 260549-92-6
EC Nie je k dispozicii

Registraéné Cislo -

Vystrazny piktogram

F:'-‘
2
GHS 05
Signalne slovo nebezpecenstvo
H vyroky Eye Dam. 1, H 318

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
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Pri vdychnuti

Bez Specifickych rizik.

Pri kontakte s pokozkou

Pri zasiahnuti pokozky umyt vodou a mydlom, oSetrit regeneracnym krémom. PrezleCte
znecistené obleCenie a vyperte ho pred dalSim pouzitim.

Pri kontakte s o€ami

Pri  zasiahnuti oCi dokladne vyplachnut vodou, pokial podrazdenie pretrvava vyhladajte
lekarsku pomoc.

Pri poziti

Pri poziti nevyvolavat’ zvracanie, ihned vyhladat’ lekarsku pomoc a ukazat nadobu alebo jej
oznacenie.

4.2. Najddlezitejsie priznaky a ucéinky, akutne aj oneskorené
nie su zname

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekdrskej starostlivosti a osobitného
oSetrenia
nie su zname

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Pena (odolna alkoholu), oxid uhli€ity, vodna hmla, prasok.

Nevhodné hasiace prostriedky: Udaje nie su dostupné

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpeéné produkty horenia: nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlika, méze vytvarat
plynny amoniak

5.3. Rady pre poZiarnikov

Pri velkych poziaroch pouzivajte dychacie pristroje, ochranny protichemicky oblek, $pecialnu
obuv, rukavice a ochranu hlavy.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvorlneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nudzové postupy
V pripade nahodného uniku informujte prisluSné organy v sulade s platnymi predpismi.
Odporu€ania v suvislosti s minimalnymi poziadavkami na osobné ochranné prostriedky su
v kap. 8. Mo6zu byt potrebné aj Specidlne ochranné opatrenia v zavislosti od konkrétnych
okolnosti a/alebo odborného usudku zachranarov.

V pripade uniku do véd mozné riziko zalepovania Ziaber u vodnych zivocichov.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

V pripade velkého uniku: vytvorte nasyp v dostatoCnej vzdialenosti pred unikajucou
kvapalinou, aby ju bolo mozné zhromazdit' a zneSkodnit. Zabrarite uniku do vodnych tokov,
kanalizacie, pivnic a uzavretych priestorov.
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6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie

Na pevnine: Zabrarte preniknutiu do vodnych tokov. Rozliaty material absorbujte a
zozberajte ho do odpadovych nadob, ktoré budu zneSkodnené v sulade s platnymi
predpismi.

Vo vode: Zastavte unik, pokial je to mozné urobit’ bez rizika.

Upozornite odberatelov pitnej, uzitkovej a chladiacej vody, oznamte udalost poziarnikom
alebo policii. Fazu materidlu na hladine zachytte vhodne umiestnenymi zdrzami. Povlak na
hladine posypte vhodnym absorb&nym materialom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky
zozbierajte z hladiny.

Odporuc¢ania uvedené v pripade Uniku materialu na pevnine avo vode su zalozené na
najpravdepodobnejSom scenari uniku tohto materialu. Napriek tomu geografické podmienky
vietor, teplota, viny (v pripade uniku vo vode), smer arychlost mézu vazne ovplyvnit
prislusny ukon. Z tohto dévodu je nutné situaciu konzultovat' s miestnymi odbornikmi.
Poznamka: miestne predpisy mézu ur€ovat alebo obmedzovat podmienky likvidacie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozrite oddiely 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpec¢nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite.
Zabrante rozliatiu materialu, aby nevzniklo nebezpecie poSmyknutia.

Postupujte v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Nadoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste nepristupnom detom a nepovolanym osobam.
Neskladujte spolo€ne s potravinami, pozivatinami a krmivami. Skladujte v pévodnych, dobre
uzatvorenych obaloch pri teplote +5 az +25°C v suchych a vetranych skladoch bez priameho
u€inku slne¢ného Ziarenia. Material neskladujte v blizkosti vykurovacich zariadeni.

Chrarnte pred mrazom!

Otvarajte pomaly, aby bolo mozné regulovat vyrovnavanie tlaku.

7.3. Specifické konecné pouZitia

vid kap. 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

Expoziéné limity

Ziadne

8.2. Kontroly expozicie
8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Stupen ochrany a typ nutnej regulacie bude zavisiet na podmienkach mozného kontaktu.
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8.2.2. Individualne ochranné opatrenia

Vyber ochrannych pomdcok zavisi od podmienok vystavenia, spdsobu pouZitia, manipulacie,
koncentracie a pouZzitého vetrania.

Uvedené odporucania sluzia na vyber ochrannych pomécok pri manipulécii s tymto
produktom a su zaloZené na predpoklade beZného pouzitia produktu na stanoveny ucel.

Ochrana dychacieho ustrojenstva

Vyber, pouzitie a udrzba respiratorov musi zodpovedat regulaénym poziadavkam.

Pri precitlivenosti dychacich ciest (astma, chronicka bronchitida) sa nedoporu€uje styk
s produktom.

Ochrana ruk - protichemické ochranné rukavice

Vhodné materialy pre ochranné rukavice; EN 374

Polychloroprén — CR: hrubka 20,5 mm; €as prieniku = 480 min.

Nitrilkauduk — NBR: hrubka = 0,35 mm; €as prieniku 2480 min.

PVC: hrabka = 0,70 mm; €as prieniku 2480 min.

Doporucenie: Kontaminované rukavice zlikvidovat.

Ochrana oci/ltvare — ochranné okuliare alebo bezpe€nostny S§tit
Ochrana koze
Ochranny pracovny oblek

Specifické hygienické opatrenia

Dodrziavajte pravidla osobnej hygieny. Umyte sa po kazdej manipulacii s produktom, pred
jedlom, pitim alebo fajéenim. Pravidelne Cdistite ochranny pracovny odev a ochranné
pombcky. Znecisteny odev a obuv, ktoru nie je mozné vycistit’ zlikvidujte. Udrzujte Cistotu!

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
Vzhlad: viskdzna kvapalna latka

Zapach: Specificky pre druh

Prahova hodnota zapachu: nie su k dispozicii ziadne udaje
pH: Udaj nie je k dispozicii

Teplota varu: 99,2 £ 0,5°C (vyrobok)

Teplota vzplanutia: pri teplote 96°C vzorka vrie (vyrobok)
Horna/dolna medza vybusnosti: (vyrobok)

Dolna medza vybusnosti pri 50°C: nie je k dispozicii

Horné medza vybusSnosti pri 125°C: nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia: nie je k dispozicii (vyrobok)
Relativna hustota (pri 20°C) : 1,390 g/cm?®

9.2. Iné informacie
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Hustota (g/cm®): 1,390
VOC (kg/kg): 0,000
TOC (kg/kg): 0,000
Obsah neprchavych latok (hmot.%): 66,0
Limit VOC od 1.1.2010 (g/l) 140
Kategoria — Vyhlaska ¢. 127/2011 Z.z. VR A,
Max. VOC v stave pripravenom na 0
pouzitie (g/l):

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita: nie je uvedena

10.2. Chemicka stabilita: v beznych podmienkach je produkt stabilny

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii: nepredpoklada sa

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat”

Vyvarujte sa salavému teplu, iskram, otvorenému ohriu a inym zapalnym zdrojom.
10.5. Nekompatibilné materialy: silné oxidac¢né Cinidla

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa material nerozklada

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akutna toxicita udaje nie su k dispozicii

11.2. Iné informacie -

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Udaje nie su k dispozicii

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu:

Pri likvidacii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislativy v oblasti

odpadového hospodarstva.

Z nadob treba uplne vyprazdnit obsah a bezpecne ich ulozit dokedy nebudu bezpecnym

spdsobom zlikvidované. Likvidaciu vyprazdnenych obalov ma vykonavat kvalifikovana osoba

s prisludnou licenciou a v sulade s platnymi predpismi.

Katalégové Cislo odpadu: 08 01 11 - odpadové farby a laky obsahujuce organické
rozpustadla alebo iné nebezpec. latky

Katalogoveé Cislo obalu: 15 01 10 - obaly obsahujuce zvySky nebezpecC. latok alebo
kontaminované nebezpec. latkami

ODDIEL 14: Informacie o doprave
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14.1. Cislo OSN: nepodlicha

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN: -

14.3. Trieda nebezpecnosti pre dopravu: -

14.4. Obalova skupina: -

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: nie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela:

Identifikacné cislo nebezpecnosti: -

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL
73/78 a Kédexu IBC: neuplatriuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia:

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzeni chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdépskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady &. 453/2010, ktorym sa meni a dopifia nariadenie
EP a Rady €. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) & 109/2012, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) & 552/2009, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) &. 276/2010, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) & 207/2011, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) &. 336/2011, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.

Nariadenie komisie (EU) & 494/2011, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni
latok a zmesi.

Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch.

Vynos MH SR ¢&. 3/2010 na vykonanie zakona ¢&. 67/2010 Z.z. o uvedeni chemickych latok
a zmesi na trh.

Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie vlady SR &. 471/2011, ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlady SR &. 355/2006
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska MZP SR &. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlu€enin
pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.
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Nariadenie komisie (EU) &. 286/2011, ktorym sa na G&ely technického a vedeckého pokroku
meni a dopifa nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok a zmesi.

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplneni smernic Rady
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES asmernic Eurdpskeho parlamentu a Rady
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s ciefom prispésobit ich nariadeniu (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.

Zakon €. 261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy.

Zakon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti — nebolo vykonané

ODDIEL 16: Iné informacie

o Uplné znenie H vyrokov z kap. 3
H 318 Spbsobuje vazne poskodenie o¢i.

e Pokyny pre Skolenie

Osoby, ktoré s produktom manipulujd musia byt preukazatelne oboznamené s jeho
nebezpeCnymi vlastnostami, zasadami ochrany zdravia a zivotného prostredia. Musia byt
oboznameni s jeho nepriaznivymi u€inkami na C&loveka a prirodu, taktiez musia byt
oboznameni so zasadami prvej pomoci.

Tato verzia KBU nahradza vsetky predchadzajuce verzie.

Posledna revizia:
- oddiel 2, oddiel 16

Udaje obsiahnuté v tejto karte bezpeénostnych UGdajov sa tykaju uvedeného vyrobku a
zodpovedaju naSim su€asnym poznatkom a skusenostiam a nemusia byt vyCerpavajuce.
Nenahradzaju kvalitativnu $pecifikaciu vyrobku a nemusia platit uz pri dalSom jeho
zmieSavani s inymi latkami.

Aby ste sa uistili, e tato KBU je poslednou dostupnou verziou, ktora je k dispozicii
kontaktujte spolo€nost CHEMOLAKa.s., prip. web stranku firmy.

V dosledku meniacej sa legislativy a zmien v klasifikacii chemickych latok obsiahnutych
v produkte méze pri dalSom revidovanom vydani KBU prist k zmene klasifikacie
a oznadovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali & dana KBU sa vztahuje
k danému produktu podfa datumu vyroby uvedenom na obale.

Zodpovednostou uzivatela je presvedCit sa o vhodnosti pouzitia vyrobku pre dany ucel. Ak
uzivatel meni balenie produktu je jeho zodpovednostou presvedCit sa &i bol vyrobok
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v novom obale oznadeny v sulade s klasifikaciou a oznagenim v KBU platnou pre dany

vyrobok.
V8etkym, ktori budu s vyrobkom manipulovat alebo ho pouZivat, musia byt oznamené

prislusné varovania a postupy pre bezpe¢nu manipulaciu.
Za dodrzovanie narodnej legislativy zodpoveda odberatel.
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