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BEZPECNOSTNI LIST

(Podle natizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Ndzev vyrobu: Lak na dfevo v interiéru C 1037

Popis vyrobku.: roztok nitrocelulézy v organickych rozpoustédlech s piidavkem
pryskyfice a zvla¢novadel

1.2 PiisluSna urcend poufiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Urcena pouZiti: Na povrchovou tpravu dieva v interiéru jako vrchni leskly bezbarvy natér , mimo
natéry drevénych podlah
Nedoporucenda pouZiti. nepouzivat na natéry pfichazejici do pfimého styku s potravinami, krmivy,
pitnou vodou a na natirani détského nabytku a hra¢ek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: Chemolak Trade, spol. s r.o.
Adresa: Dlouhomostecka 1137, 463 11 Liberec
Telefon: 00 420 485 160 245
_Fax: 00420 485 160 587
e-mail: info@chemolak.cz
Osoba zodpoveédna za vypracovani bezpecnostniho listu: bernatova@chemolak.cz

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stredisko
Na Bojisti 1
128 08 PRAHA 2
telefon: 224 914 575, 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpec¢nosti
2.1 Klasifikace ldatky nebo smési
2.1.1 Klasifikace latky nebo smési podle naiizeni ES ¢.1272/2008(CLP)

Trida nebezpecnosti a kategorie Standardni véta Multiplikacni faktor
o nebezpeénosti

Flam.Lig3, H225 Vysoce hoflava kapalina a pary

Skin. Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi

Eye Irrit, 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni oci

STOT SE 3 H336 Mize zpusobit ospalost nebo zavraté

Repr.2, H361 Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo

Vv téle matky

JK 246 142 59


mailto:bernatova@chemolak.cz

@ -
o
®-

@ Chemolak

Niazev vyrobku: Lak na dievo v interiéru C 1037

Datum vydani: 12.11.2012 Datum revize:  03.05.2017 Cislo revize: 3
Strana 2z 18
STOT RE 2 H373 Mize zpusobit poskozeni organi pii prodlouzené
nebo opakované expozici
Aquatic Chronic 3 H412 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky
EUHO066 Opakovana expozice miize zplsobit vysuseni nebo
popraskani kuize

2.2 Prvky oznacenim
2.2.1 Oznaceni podle naiizeni ES ¢.1272/2008 (CLP)
Vystrazny(é) symbol(y): GHS02, GHS07, GHSO0S,

Signalni slovo: Nebezpeci
Udaje o nebezpeénosti:

H225 — Vysoce hoflavakapalina a pary
H315 — Drazdi kazi
H319 — Zptisobuje vazné podrazdeéni oci
H336- Muze zptisobit ospalost nebo zavrateé
H361 — Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky
H373- Muze zpusobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici
H412- Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky
EUHO066 — Opakovana expozice muze zpusobit vysouseni nebo popraskani kize

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti

P202 Nepouzivejte, dokud jste si nepfecetli vS§echny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim

P210 Chrante pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz

kouieni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly

P263 Zabraiite styku béhem te€hotenstvi/kojeni

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle

P284 V piipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest

P308+P311 Pii expozici nebo podezieni na ni : Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO / 1ékate/

Obsahuje : Butyl acetat, nitroceluloza, ethylacetat, Uhlovodiky C6-C7, izoalkany, cyklické < 5 % n-hexanu,
toluen, xylen.
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ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

Nazev slozky

Butyl acetat

Koncentrace 15-25%
CAS 123-86-4
EC 204-658-1

Registracni ¢islo

01-2119485493-29

Vystrazny piktogram

GHS 02, GHS 07

Signalni slovo

Varovani

H véty Flam. Liq.3, H 226
STOT SE 3, H 336
EUH 066

Nazev slozKky Nitroceluldza

Koncentrace 15-25%

CAS 9004-70-0

EC 618-392-2

Registraéni ¢islo

Nepodléha povinnosti registrace

GHS 01

Vystrazny piktogram

Signalni slovo Nebezpeci

H véty Expl., 1.1, H 201
Nazev slozky Ethylacetat
Koncentrace 5-10%

CAS 141-78-6

EC 205-500-4

Registracni cislo

01-2119475103-46

Vystrazny piktogram

GHS 02, GHS 07

Signalni slovo

Varovani

H véty

Flam. Liq.3, H 226
Eye Irrit. 2, H 319
STOT SE 3, H 336
EUH 066

JK 246 142 59



'@
-4
& Chemolak . K J
‘I
Niazev vyrobku: Lak na dievo v interiéru C 1037
Datum vydani: 12.11.2012 Datum revize:  03.05.2017 Cislo revize: 3

Strana 4 z 18

Nazev slozky Uhlovodiky C6-C7, izoalkany, cyklické < 5% n-hexanu*
Koncentrace 5-10 %

CAS -

EC 926-605-8

Registracni &islo 01-2119486291-36

Vystrazny piktogram GHS 02, GHS 07, GHS 08, GHS 09

Signalni slovo Nebezpec¢i

H véty Flam. Lig.2, H 225

Asp. Tox. 1, H 304
STOT SE 3, H 336
Aquatic Chronic 2, H 411

*obsah benzénu < 0,1 %

Nazev slozky Toluen

Koncentrace 5- 10%

CAS 108-88-3

EC 203-625-9

Registracni islo 01-2119471310-51

Vystrazny piktogram GHS 02, GHS 07, GHS 08

Signalni slovo Nebezpeci

H véty Flam. Liq.3, H 225
Asp. Tox. 1, H 304
Skin. Irrit. 2, H 315
STOT SE 3, H 336
Repr. 2, H 361
STOTRE 2, H 373

Nézev slozky Xylen

Koncentrace 5-10%

CAS -

EC 905-588-0
905-562-9
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Registraéni ¢islo 01-2119539452-40
01-2119555267-33
Vystrazny piktogram GHS 02, GHS 07, GHS 08
Nebezpeci

Signalni slovo

H vity Flam. Liqg.3, H 226
Acute Tox. 4, H 312
Acute Tox. 4, H 332
Skin Irrit. 2, H 315
Eye Irrit. 2, H 319
Asp. Tox. 1, H 304
STOT SE 3, H 335
STOT RE 2, H 373

PIné znéni H vét v tomto oddilu se nachazi v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

P¥i vdechnuti

Pii nadychani postizeného prenést na cerstvy vzduch, zabezpecit klid, nejist, dokud
nepominou piiznaky. V ptipad¢é podrazdéni, zavrati, nevolnosti nebo ztraty védomi urychlené
vyhledejte 1¢katskou pomoc. V ptipad€ zastaveni dychani, pouzijte mechanicky dychaci
pfistroj a nebo poskytnéte dychéni z st do Ust.

Pii styku s kuzi

Pti zasaZeni kize umyt vodou a mydlem, oSetfit regeneracnym krémem. Pievlecte zneciSténé
obleceni a vyperte ho pted dalSim pouZzitim.

Pii styku s okem

Pti  zasazeni o€i dikladn€¢ vyplachnout vodou, pokud podrazdéni ptretrvava, vyhledejte
1ékatskou pomoc.

Pri poziti

Pfi poziti nevyvolavat zvraceni, ihned vyhledat 1ékafskou pomoc a ukazat nadobu nebo jeji
oznaceni.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Bolest hlavy, zavraté, ospalost, nevolnost a dalsi t¢inky na CNS.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Produkt mtze vdechnuti zpisobit chemicky zapal plic. Poskytnéte vhodné oSetieni
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ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Vodni mlha, péna, suché chemické hasici prostiedky nebo oxid uhlicity (CO2)
Nevhodna hasiva: Piimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecCnost vyplyvajici 7 latky nebo smési
Nebezpe¢né produkty horeni: dym, vypary, nedokonalé produkty hoteni, oxidy uhliku

5.3 Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Zabraiite pfiblizeni uniklé latky ke zdrojim hotfeni nebo vniknuti do
vodnich tokl, kanalizace nebo zdroji pitné vody. Hasi¢i by méli pouzivat standardni
ochranné pomiicky a Vv uzavienych prostorech pienosny dychaci pfistroj. Na ochranu
pracovniki a na zchlazeni povrchd, které jsou vystavené ohni pouzijte rozpraSovace vody.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tuniku

6.1 Opati'eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

V ptipadé nadhodného tniku informujte pfislusné organy v souladu s platnymi predpisy.
Vyvarujte se kontaktu s rozlitym materidlem. Pokud to vyzaduji okolnosti, vzhledem na
toxicitu nebo hotflavost materidlu, upozornéte nebo evakuujte obyvatelstvo z okolnich oblasti
a z oblasti ve sméru proudéni vzduchu.

Doporuceni v souvislosti s minimalnimi pozadavky na osobni ochranné prostiedky jsou
Vv oddile 8. Mohou byt potiebnd 1 specidlni ochrannd opatieni v zavislosti od konkrétnich
okolnosti nebo odborného usudku zachranait.

V piipad¢ predpokladu kontaktu s horkym vyrobkem se odporucuje pouzit zaruvzdorné
a tepelné izolované rukavice.

V zavislosti na velikosti Uniku a potencialni Grovné expozice mozno pouzit polomaskovy
nebo celotvarovy respirator s filtrem na organické pary a podle potieby i izola¢ni dychaci
piistroj. Pokud neni, je mozné expozici uplné charakterizovat , nebo pokud je ptedpoklad, ze
Vv prostoru bude nedostatek kysliku, doporucuje se pouzit izola¢ni dychaci ptistroj.

V piipadé kontaktu s o¢ima se doporucuje pouzit chemické ochranné bryle.

Ptfi malych tnicich na ochranu téla postaci antistatické pracovni odévy, pii velkych tnicich se
doporucuje pouzit celotélovou kombinézu.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

V piipad€ velkého uniku: vytvoite nasep v dostate¢né vzdalenosti pied unikajici kapalinou,
aby ji bylo mozné nahromadit a zneSkodnit. Zabrante uniku do vodnich tokt, kanalizace,
sklepli a uzavienych postor.

6.3 Metody a materidal pro omezeni uniku a pro Cisténi
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Na zemi: Odstrante jakékoli zdroje, které by mohly zpisobit vzniceni (zakaz koufeni, zdroje
jiskfeni, otevieny ohen v bezprostiedni blizkosti). Zastavte Unik, pokud je to mozné bez
rizika. VSechna zafizeni pouzivand pifi manipulaci s produktem musi byt uzemnéna.
Nedotykejte se ani neptechdzejte pies unikly material. Zabrante pruniku do vodnich tokda,
kanalizace, sklepi a uzavienych postor. Na omezeni tvorby vyparl je mozné pouzit pénu,
kterd odluCuje paru. Na sbér materidlu pouzijte Cisté a nejiskiici nafadi. Rozlity material
absorbujte nebo pfikryjte suchou zeminou, piskem nebo jinym nehoflavym materidlem
a sesbirejte ho do odpadnich nadob, které budou zneskodnéné v souladu s platnymi ptedpisy.
Pti velkém uniku vodni sprcha mize snizit tvorbu vypari, ale v uzavieném prostoru nemusi
zabranit vzniceni. Odstranite material odCerpanim nebo pouzitim vhodného absorbéniho
materialu.

Ve vodé: Zastavte unik pokud mozno bez rizika. Odstraiite zdroje zapéleni. Jestlize to
vyzaduji okolnosti, vzhledem na toxicitu nebo hotlavost materialu, upozornéte nebo evakuujte
obyvatelstvo z okolnich oblasti a z oblasti ve sméru proudéni tok.

Upozornéte odbératele pitné, uzitkové a chladici vody, oznamte udélost hasi¢im nebo policii.
Fézi materialu na hladin€ zachyt'te vhodné umistnénymi zadrzemi. Povlak na hladin€ posypte
vhodnym absorb¢nim materidlem (napt. vapex nebo perlit) a mechanicky sesbirejte z hladiny.

Doporuceni uvedena v pifipadé¢ uniku materidlu na zemi ave vodé jsou zalozend na
nejpravdépodobnéjSim scénafi tniku tohoto materialu. Napfic¢ tomu ale geografické podminky
vitr, teplota, viny (v pfipad¢€ uniku ve vodé€), smér a rychlost mohou vazne ovlivnit ptislusny
ukon. Z tohoto divodu je nutné situaci konzultovat s mistnimi odborniky.

Poznamka: mistni pfedpisy mohou urovat nebo omezovat podminky likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ctéte oddily 8 al3.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zajistéte dobré vétrani/odsavani na pracovisti. PouZzivejte osobni ochranné pracovni
prostfedky. Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.

Vyvarujte se kontaktu s kazi. Ze zahifivaného nebo promichavaného materialu se mohou
uvoliovat potencidlné toxické/drazdivé vypary/dym.

Zabraiite rozliti materidlu, aby nevzniklo nebezpec¢i smeknuti. Materidl mize akumulovat
elektrostaticky naboj, ktery mtize zpiisobit elektrickou jiskru (zdroj vzniceni). Pouzivejte
vhodné postupy propojovani a uzemmnovani. Propojeni a uzemnéni vSak nemusi odstranit
nebezpeci akumulace statické elekttiny.

Postupujte v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych
latek a smési

JK 246 142 59



'@
&
@ Chemolak . K )
‘I
Niazev vyrobku: Lak na dievo v interiéru C 1037
Datum vydani: 12.11.2012 Datum revize:  03.05.2017 Cislo revize: 3

Strana 8 z 18

Nadoby tésné uzaviete, uskladnéte na misté nepfistupném détem a nepovolanym osobam.
Neskladujte spolecné s potravinami, pozivatinami a krmivy. Skladujte v ptivodnich, dobie
uzavienych obalech pfi teplot¢ +5 az +25°C v suchych a vétranych skladech bez ptimého
ucinku slunec¢niho zéfeni, které odpovida platnym piedpisim pro skladovani hotlavych
kapalin. Material neskladujte v blizkosti topnych zatizenich.

Otvirejte pomalu, aby bylo moZzné regulovat vyrovnavani tlaku. Uskladnéné kontejnery musi
byt ukotvené a uzemnéné. Pevné skladovaci nadoby, piepravni nddoby a souvisejici zafizeni
by mély byt uzemnéné a propojené kvili prevenci akumulace statického naboje.

7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouZiti
viz bod 1.2

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity

Chemicka latka NPEL priamérna NPEL mezni Zdroj
Butyl acetat 500 mg.m= 700 mg.m Natizeni vlady
93/2012 Sh.
Xylen 221 mg.m 442 mg.m Naiizeni vlady
93/2012 Sh.
Ethylacetat 500 mg.m= 1100 mg.m™ Natizeni vlady
93/2012 Sh.
Toluen 192 mg.m? 384 mg.m Naiizeni vlady
93/2012 Sh

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Stupeni ochrany a typ nutné kontroly bude zaviset na podminkach mozného kontaktu. Mozna
kontrolni opatfeni:

Mélo by byt zabezpefené piiméfené vétrani, aby nebyly prekroCeny nejvyssi piipustné
expozi¢ni limity chemickych faktorli v pracovnim ovzdusi.

8.2.2 Individudlni ochrannd opatfeni v€éetné osobnich ochrannvych prostfedku

Vybér ochrannych prostfedkti zavisi na podminkach vystaveni, zpiisobu pouziti, manipulace,
koncentrace a pouzitého vétrani.

Uvedena doporuceni slouzi k vybéru ochrannych prostiedkii pfi manipulaci s timto produktem
a jsou zalozena na piedpokladu bezného pouziti produktu pro stanoveny tcel.
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a) Ochrana o¢i a obliceje — ochranné bryle nebo bezpecnostni §tit
b) Ochrana kiize
Ochrana rukou — protichemické ochranné rukavice
Vhodné materialy pro ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén — CR: hrubost >0,5 mm; ¢as priniku > 480 min.
Nitrilkau¢uk — NBR: hrubost > 0,35 mm; ¢as pruniku >480 min.
Butylkaucuk — IIR: hrubost > 0,5 mm; ¢as praniku > 480 min.
Fluorkauc¢uk —FKM: hrubost > 0,4 mm; Cas priniku > 480 min.

Doporuceni: Kontaminované rukavice zlikvidovat.

Jind ochrana - ochranny pracovni oblek, resp. specidlni ochranny overal, antistaticka obuv,
platéna resp. pogumovana zastéra, obleceni musi byt z materialu nevyvoléavajiciho staticky
elektricky naboj

c) Ochrana dychacich cest
Jestlize neni zajisténa koncentrace znecist'ujicich latek v ovzdusi na pozadované tGrovni pro
ochranu zdravi pracovniki, je vhodné pouzit schvaleny respirator.
Vybér, pouziti a idrzba respiratortt musi odpovidat ochrannym pozadavkam.
Pii precitlivélosti dychacich cest (astma, chronickd bronchitida) se nedoporucuje styk
s produktem.
Vhodné typy respiratori:
Respirator s filtrem pokryvajicim polovinu tvate, typ filtru A

d) Tepelné nebezpedi
Udaje nejsou k dispizici
Specifick4 hygienicka opatieni
Dodrzujte pravidla osobni hygieny. Umyjte se po kazdé manipulaci s produktem, pted jidlem,
pitim nebo koufenim. Pravidelné c¢istéte ochranny pracovni odév a ochranné pomicky.
Znecistény odev a obuv, kterou neni mozné vycistit, zlikvidujte. Udrzujte Cistotu!
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
a) Vzhled: kapalina

b) Zapach: ostry ropny

¢) Prahova hodnota zapachu: nejsou k dispozici zadné tidaje

d) pH: udaj neni k dispozici

e) Teplota varu: nejsou k dispozici

f) Teplota vzplanuti: <21°C (vyrobek)

g) Horni/dolni mez vybusnosti:

Dolni mez vybusnosti pii 50°C: udaj neni k dispozici

Horni mez vybusnosti pfi 100°C: udaj neni k dispozici
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Teplota samovzniceni: tdaj neni k dispozici

Butyl acetat

Teplota tani/oblast tani

- 90°C pfi 1013 hPa

Teplota varu/destilaéni rozpéti

126°C pii 1013 hPa

Teplota vzplanuti

27°C (PM)

Meze vybusnosti (obj. %)

Dolni=1,2 %
Horni = 15,0 %

Zdroj: dodavatel

Tlak par 15 hPa pfi 20°C
Hustota par 4,0 (vzduch = 1)
Hustota 0,8812 g/cm?® pfi 20°C
Rozpustnost ve vodé 5,3g/L

Teplota samovzniceni 415°C

Rozdélovaci koef.: n-oktanol/voda

Log Kow (Pow): 2,3 pfi 25°C

Teplota rozkladu

Neni k dispozici

Ethylacetat

Teplota tani/oblast tani

- 82,4°C pfi 1013 hPa

Teplota varu/destilaéni rozpéti

76,5-78°C pfi 1013 hPa

Teplota vzplanuti

-3°C 1013 hPa

Meze vybusnosti (obj. %)

2,0-11,4% obj.

Tlak par

Nejsou k dispozici

Hustota

0,899-0,901 g/cm? pii 20°C

Zdroj: dodavatel

Rozpustnost ve vodé

8,5% pFi 15°C

Teplota samovzniceni

446 °C

Viskozita

neuvedena

Rozdelovaci koef.: n-oktanol/voda

Teplota rozkladu

Oxidacni vilastnosti

Neni k dispozici, latka je
vysoko hoflava

Toluen

Teplota tani/oblast tani

-95°C pfi 1013hPa

Teplota varu/destilacni rozpéti

110°C pii 1013hPa

Teplota vzplanuti

4.4°C pii 1013hPa

Meze vybusnosti (obj. %)

1,3 6,7 % obj.

Tlak par

28,4 kPa pii 20°C

Hustota

0,866 g/cm? pii 20°C

Zdroj: dodavatel

Rozpustnost ve vodé

573 — 587 mg/1 pti 25°C

Teplota samovzniceni

480°C

Viskozita

0,56 mPas pti 25°C

Rozdélovaci koef.: n-oktanol/voda

2,73

Teplota rozkladu

Nerozklada se
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Oxidacéni vlastnosti

Nejsou stanoveny, latka je
vysoce hotlava

Uhlovodiky C6-C7, izoalkany, cyklické <

5 % n-hexanu

Teplota tani/oblast tani

Neni k dispozici

Teplota varu/destilacni rozpéti > 80°C

Teplota vzplanuti Neni k dispozici
Meze vybusnosti (obj. %) 1 —6,5% obj.
Tlak par 250mbar

Hustota 0,695-0,725 g/cm?

Zdroj: dodavatel

Rozpustnost ve vodé

<1 /1 (20°C)

Teplota samovzniceni

Viskozita neuvedena
Rozdé€lovaci koef.: n-oktanol/voda Low Kow - 3-6
Teplota rozkladu Z4dné idaje
Oxidacni vlastnosti Nema

Xylen

Teplota tani/oblast tani - 94,96 — 13,2°C
Teplota varu/destila¢ni rozpéti 137 - 143°C
Teplota vzplanuti 18 —32°C

Meze vybusnosti (obj. %) 1-8vol.%

Tlak par 650 — 944 Pa
Hustota 0,862 — 0,880 g/cm? pii 25°C Zdroj: dodavatel

Rozpustnost ve vode

146 — 190,7 mg/l pfi 25°C

Teplota samovzniceni

420 — 595°C

Viskozita

0,581 — 0,760 mPas pti 25°C

Rozdélovaci koef.: n-oktanol/voda

3,12do 3,2

Teplota rozkladu

Nestanovena; nerozklada se

Oxidacni vlastnosti

Nema

9.2 Dalsi informace

Hustota (g/cmq): 0,955
VOC (kg/kg): 0,720
TOC (kg/kg): 0,468
Obsah netekavych latek (hmot.%) 28,0
Max. VOC ve stavu pfipraveném na 688,0
pouziti (g/1)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: neni uvedena
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10.2 Chemicka stabilita: v b&znych podminkach je produkt stabilni

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci: neptedpoklada se
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit:

Vyvarujte se salavému teplu, jiskram, otevienému ohni a jinym zapalnym zdrojam.
10.5 Neslucitelné materidly: silna oxida¢ni ¢inidla
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: pii teploté okoli se material nerozklada

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Butyl acetat

Akutni toxicita

LD50 potkan — oralni tox. = 10 760 mg/kg

LD50 potkan — dermalni tox. = 14 112 mg/kg

LC50 potkan — inhalaéni tox. = 23,4 mg/l/4h

Drazdivost

Neni drazdivy pro pokozku a o€i

Senzibilizace

Neni senzibilujici

Karcinogenita

Neni karcinogenni

Mutagenita Neni mutagenni
Reprodukéni Neni toxicky pro reprodukci
toxicita

Zdroj: dodavatel

Uhlovodiky C6-C7, izoalkany, cyklické < 5§ % n-hexanu

AKkutni toxicita

LD50 potkan —oralna tox. >5 000 mg/kg

LD50 kralik — dermalna tox. 2000 mg/kg

LC50 potkan — inhalagna tox. > 12 ppm (4h)

Drazdivost

Opakovana expozice muze zpusobit vysuSeni
a popraskani kiize
Vypary latky zpUsobuji podrazdéni.

Senzibilizace

Neni senzibilujici

Karcinogenita

Neni karcinogenni

Zdroj: dodavatel

Mutagenita Neni mutagenni

Reprodukéni Neni toxicky pro reprodukci. PFi vysokych

toxicita koncentracich se mize vyskytnout zavrat,
nevolnost, bolesti hlavy, projevy narkotického
pusobeni.

Toluen

AKkutni toxicita

LD50 potkan — oralni tox. > 5000mg/kg

LD50 kralik — dermalni tox. > 5000 mg/kg

LC50 potkan — inhalaéni tox. > 188 mg/m?®

Drazdivost

Drazdi kuzi, mirné drazdi odi

Senzibilizace

Neni senzibilizujici

Zdroj: dodavatel
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Karcinogenita

Neni karcinogenni

Mutagenita Neni mutagenni

Reprodukéni Podezieni z poSkozeni nenarozeného ditéte
toxicita

Ethylacetat

Akutni toxicita

LD50 — oralni tox.(potkan)= 5620 mg/kg

LD50 — dermalni tox. (kralik)= neni k dispozici

LC50 - inhalaéni tox.(potkan,2h)= 45mg/l

Drazdivost

Drazdi oCi

Senzibilizace

Neni senzibilizujici

Karcinogenita

Neni karcinogenni

Zdroj: dodavatel

Mutagenita Neni mutagenni

Reprodukéni Podezieni z poSkozeni nenarozeného ditéte
toxicita

Xylen

Akutni toxicita

LD50 potkan — oralni tox. > 3523mg/kg

LD50 kralik — dermalni tox. > 12126 mg/kg

LC50 potkan — inhalaéni tox. > 27124 mg/m?

Drazdivost

Drazdi kuzi

Senzibilizace

Neni senzibilizujici

Karcinogenita

Neni karcinogenni

Mutagenita Neni mutagenni
Reprodukéni Neni toxicky pro reprodukci
toxicita

Zdroj: dodavatel

11.2 Dalsi informace
Koncentrace par pfevysujici doporuc¢enou hranici expozice drazdi o¢i a dychaci cesty, mize
zpusobit bolesti hlavy, zavraté, vypary maji anestetické ti¢inky a mohou vyvolat dalsi

nezéadouci U€inky na centralni nervovou soustavu.

ODDIL 12: Ekologické informace

Butyl acetat

Toxicita

LC50 (96h) (pstruh duhovy) = 18 mg/1
EC50 (48h) (dafnie) = 44 mg/I

EC50 (72h) (desmodesmus subspicatus) = 647,7 mg/I
NOEC (72h) (desmodesmus subspicatus) = 200 mg/I

Perzistence a
degradovatelnost

83% (28d), aerobni,lehce biologicky rozlozitelny,
OECD 301 D

Bioakumulaéni Neni k dispozici
potencial
Mobilita v pudé Udaj neni k dispozici

Zdroj: dodavatel
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Vysledky posouzeni | Latka se nepovazuje za PBT a nebo vPvB
PBT a vPvB

Toluen

Toxicita EC50 (48h) (dafnie) = 3,78 mg/I

EC50 (ostatni vodni organismy) = 134 mg/1
LC50 (96h) (ryby) = 5,5 mg/I

Perzistence a
degradovatelnost

Lehce biologicky rozlozitelny

Polocas rozpadu v atmosfére = 2,59 dni
Rychlost degradace ve vode = 0,0462 d*
Rychlost degradace v sedimentech = 0,023 d*!
Rychlost degradace v ptidé = 0,023 d!
Rychlost degradace ve vzduchu = 0,267 d*

Bioakumulaéni BCF ryby =90

potencial

Mobilita v pidé Vysoka az mirna mobilita v ptid¢. U latky se da
predpokladat Ze ma malou schopnost absorpce
(logKo/v< 3)

Vysledky posouzeni | Latka se nepovazuje za PBT a nebo vPvB

PBT a vPvB

Zdroj: dodavatel

Uhlovodiky C6-C7, izoalkany, cyklické < 5§ % n-hexanu

Toxicita

Akutni
LC50ostatni vodni organizmy=1-100mg/I

Perzistence a
degradovatelnost

3500 g Oy/g latka

Bioakumulaéni LogPow = 3-6
potencial Zdroj: dodavatel
Mobilita v pudé Lehce se odpaiuje z vody. Po tniku do podzemnich
vod se miize lehce §ifit.
Vysledky posouzeni | Latka se nepovazuje za PBT a nebo vPvB
PBT a vPvB
Ethylacetat
Toxicita LC50 (48h) (ryby) = 270 - 330 mg/I

EC50 (24h) (dafnie)= 3090 mg/I

Perzistence a
degradovatelnost

Lehce biologicky odbouratelny

Bioakumulaéni nizky

potencial

Mobilita v padé Nejsou udaje

Vysledky posouzeni | Latka se nepovazuje za PBT a nebo vPvB
PBT a vPvB

Zdroj: dodavatel
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Xylen
Toxicita EC50 (48h) (dafnie) = 1 mg/I
NOEC (7d) (dafnie) = 0,96 mg/I
EC50 (72h) (vodni organismy) = 2,2 mg/I
LC50 (96h) (ryby) = 2,6 mg/I
NOEC (56d) (ryby) > 1,3 mg/l
NOEC (3h) (aktivovany kal) = 157 mg/I
Perzistence a BSK =57 —80 g O./g, latka je ve vod¢ a v pad¢ lehce
degradovatelnost biodegradovatelna v Siroké $kéle aerobnich Zdroj: dodavatel
a anaerobnich podminek, ale o-xylen je perzistentnéjsi
Bioakumulaéni Neni bioakumulativni, BCF = 25,9
potencial
Mobilita v pudé 48 — 129 vysokd mobilita v ptid¢
Vysledky posouzeni | Latka se nepovazuje za PBT a nebo vPvB
PBT a vPvB

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladdni s odpady
Pfi likvidaci produktu a jeho odpadi postupujte ve smyslu platné legislativy v oblasti
odpadniho hospodafstvi.
Nepouzitelné zbytky produktu doporucujeme slivat do jedné nadoby a likvidovat spalovanim
ve vhodnych spalovnach primysiného odpadu.
Vyprazdnéné nadoby mohou byt nebezpecné, protoZze se v nich mohou nachéazet zbytky
puvodniho obsahu. Z prazdnych nadob je tieba Upln€ vyprazdnit obsah a bezpecné je ulozit,
dokud nebudou bezpecnym zplsobem recyklované nebo zlikvidované. Recyklaci, renovaci
nebo likvidaci vyprazdnénych obali ma vykonavat kvalifikovana osoba s pfislusnou licenci
a v souladu s platnymi pfedpisy.
Prazdné nadoby je zakdzano vystavovat teplu, plameni, zdrojim jiskieni, statické elektiiné
nebo jinym zdrojim hofeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek mohou vyprazdnéné nadoby
explodovat a spiisobit poranéni nebo smrt.
Katalogové ¢islo odpadu: 08 01 11 — odpadni barvy a laky obsahujici organicka

rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

kategorie odpadu ,,N“ nebezpecny odpad
Katalogové ¢islo obalu: 15 01 10 — obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek

nebo obaly témito latkami znecisténé/nebezpecny

odpad

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 Cislo UN: 1263

14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro piepravu:
- ADR/RID BARVA
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- ostatni preprava
14.3 Tvida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu: 3
14.4 Obalova skupina: I
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: -

14.6 Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele:
Identifika¢ni ¢islo nebezpeénosti: -

14.7 Hromadna pieprava podle piilohy II MARPOL a piedpisu IBC:

Neuplatiiuje se

Dalsi udaje pro ADR/RID:

- Klasifikacni znacka F1

- Bezpecnostni znacka 3

- Kemleriwv kod (Cislo nebezpecnosti) 33

- Omezeni pro tunely D/E

Dalsi udaje pro IMDG:
- EmS
ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické

pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési

Naftizeni Evropského parlamentu aRady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky,

0 zmén€ smérnice 1999/45/ES a 0 zruSeni dalSich smérnic.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni

latek a smeési.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 453/2010, kterym se méni a dopliiuje

nafizeni EP a Rady ¢. 1907/2006

Natizeni komise (EU) & 109/2012, kterym se méni a dopliiuje nafizeni EP a Rady (ES) &.

1907/2006.

Natizeni komise (EU) & 552/2009, kterym se méni a dopliiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢.

1907/2006.

Natizeni komise (EU) & 276/2010, kterym se méni a dopliiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢.

1907/2006.

Natizeni komise (EU) & 207/2011, kterym se méni a dopliiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢.

1907/2006.

Natizeni komise (EU) &. 336/2011, kterym se méni a dopliiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢.

1907/2006.

Natizeni komie (EU) &. 494/2011, kterym se méni a dopliiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢.

1907/2006.
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Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek
a smesi.

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych
zékonu (chemicky zakon).

Naftizeni vlady 93/2012 Sb., kterym se méni natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni natizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zdkoni

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti — nebylo vypracované

ODDIL 16: Dalsi informace

e Uplné znéni H vét z oddilu 3
H 201 Vybusnina; nebezpe¢i masivniho vybuchu
H 225 Vysoce hotlava kapalina a pary
H 226 Hoflava kapalina a pary
H 304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zptsobit smrt
H 312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi
H 315 Drazdi kuzi
H 319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci
H 332 Zdravi Skodlivy pii vdechovani
H 335 Muize zplsobit podrazdéni dychacich cest

H 336 Mize zplisobit ospalost nebo zavraté
H 361 Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky
H 373 Mize zplisobit poskozeni organti pti prodlouzené nebo opakované expozici

H 411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky
EUH 066 Opakovana expozice mize zpusobit vysuSeni nebo popraskani klize
e Pokyny pro $koleni
Osoby, kter¢ s produktem manipuluji, musi byt prokazatelné seznamené s jeho nebezpecnymi
vlastnostmi, zdsadami ochrany zdravi a zivotniho prostiedi. Musi byt seznamené s jeho

neptiznivymi ucinky na Clovéka a ptirodu, taktéZ musi byt sezndmené se zdsadami prvni
pomoci.

Tato verze BL nahrazuje v§echny predchazejici verze.

Posledni revize:
-0ddil 2 aoddil 16
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Udaje obsaZené v tomto bezpeénostnim listu se tykaji uvedeného vyrobku a odpovidaji nagim
soucasnym poznatkiim a zkuSenostim a nemusi byt vyCerpavajici. Nenahrazuji kvalitativni
specifikaci vyrobku a nemusi platit uz pfi dal$im jeho michanim s jinymi latkami.

Abyste se ujistili, Ze tento BL je posledni dostupnou verzi, ktera je k dispozici, kontaktujte
spolecnost CHEMOLAK a.s., ptip. web stranku firmy.

V disledku ménici se legislativy azmén v klasifikaci chemickych latek obsazenych
v produktu mize pii dals$im revidovaném vydavani BL piijit ke zméné¢ klasifikace
a oznacovani produktu. Proto je nutné, abyste zkontrolovali, zda dany BL se vztahuje
k danému produktu podle datumu vyroby uvedeném na obalu.

Zodpovédnosti uzivatell je pfesvédcit se o vhodnosti pouziti vyrobku pro dany ucel. Pokud
uzivatel méni baleni produktu, je jeho zodpovédnosti piesvedcit se, zda byl vyrobek v novém
obalu oznaceny v souladu s Kklasifikaci a oznac¢enim v BL platnou pro dany vyrobek.

Vsem, ktefi budou s vyrobkem manipulovat nebo ho pouzivat, musi byt oznameno ptislusné
varovani a postupy pro bezpec¢nou manipulaci.

Za dodrzovani narodni legislativy zodpovida odbératel.
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