TECHNICKY LIST @ Chemolak

Datum revize: 12.03.2013

Redidlo do epoxidovych nat &rovych latek
EPONAL
S 6300

JK 246 431 02
STN 67 5835

Popis:

Smes esterld a aromatickych uhlovodikd
Pouziti:

Na redeni epoxidovych natérovych latek dvojslozkovych, pokud neni v navodu pouziti natérove latky uvedené jiné redidlo.

FYZIKALNI A TECHNICKA CHARAKTERISTIKA
TOC:

0,719 kg/kg

TECHNICKE UDAJE O VYROBKU

Vlastnosti v doddvaném stavu

vzhled ¢irad bezbarva az slabe nazloutla kapalina bez cizich necistot
hustota 0,860 - 0,890 g/cme

schopnost odparovani v barve nejvic 3 mg J/ 100 ml roztoku

redici schopnost 1:1 vyhovuje zkouSce

Pokyny k aplikaci:
Pridavé se do dopredu rozmichané a predepsanym tuzidlem natuzené naterove latky postupné za michani, do té doby pokud se nedosahne
aplikacni vytokovy cas.

Baleni
Podle aktualni nabidky.

Podminky skladovani

Neskladovat spole¢né s potravinami a krmivy. Skladovat v ptvodnich dobrfe uzavienych obalech pri teploté +5 az 25°C v suchem a vetraném
skladu bez primého slunec¢niho zareni, ktery odpovida predpisim pro skladovani horlavych kapalin.

Stupen horlavosti

Horlava kapalina Il. tridy nebezpecnosti.

Zpusaob likvidace odpadu

Je uvedeny v BL.
Bezpecnost a hygiena pri praci

Je uvedena v BL.



Udaje o vyrobci a dovozci - distributorovi
CHEMOLAK a. s.

Tovérenska 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421,/33,/5560 111

Fax: +421,/33,/5560 636

Infocentrum: + 421 ,/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.
Dlouhomostecka 1137
LIBEREC 463 11, CR

Tel. +420 585 422 342
www.chemolak.cz

Upozorneni

Tyto informace a uvedené doporuceni vychéazeji ze zkusebnich vysledkd, pozorovani, nebo zkusenosti ziskanych pri specidlné definovanych
zkouskach. Priklady natérovych postupl nejsou zavazné, je potieba je prizplUsobit Vasim skutecnym podminkdm a potfebam, oblasti pouZziti

a podminkam pfi zpracovani - aplikaci. UZivatelé zodpovidaji za spravné pouZiti tohoto vyrobku a musi zvazit vsechny faktory a podminky, které
mohou ovlivnit koneénou kvalitu povrchové Gpravy. Vyhrazujeme si prévo na zménu Gdaju v technicko-propagacnich materialech bez
predchazejiciho upozornéni.



