
SK – VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 73/2013

CHEMOLUX S-Extra  S 1025 
Ochranná hrubovrstvá lazúra na drevo

  
246 121 28

      Autorizovaná osoba: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. vykonala 
počiatočné skúšky typu na nátery drevených konštrukčných častí stavieb 
v exteriéri a interiéri. STN EN 927-2, STN EN ISO 2409.

      Na lazúrovaciu úpravu  dreva v interiéroch a exteriéroch. Na povrchu natieraného 
podkladu vytvára hrubšiu vrstvu, ktorá odpudzuje vodu a dlhšie chráni drevo pred 
pôsobením vlhkosti, poveternostných vplyvov a UV žiarenia. Nesteká a ľahko sa 
aplikuje na zvislých plochách. CHEMOLUX S - Extra drevo farebne upravuje a 
zvýrazňuje jeho prirodzenú krásu

      Výrobca:  CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská   
republika.   Identifikačné číslo- IČO: 31 411 851, obchodný register Okresného 
súdu Trnava,  oddiel SA, vložka 67/T

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre
Číslo protokolu 

o skúške
P.č.lab

Priľnavosť Stupeň 0 až 1 316/2005
1

Priepustnosť vody                     < 175 g.m-2 316/2005 1



Odolnosť proti 
poveternostnému 
starnutiu
St.pľuzgierovania
St.praskania
St.odlupovania
Priľnavosť
Max.sumárna hodnota
Max.rozdiel medzi 
najvyššou a najnižšou 
hodn.

Trieda konečného použitia „stály“

Max. st. 0,3
Max. st. 0,7
Max. st. 0,3
Max. st. 0,7

Max. 6
Max. 2

316/2005 1

Uvoľňovanie škodlivín 
do prostredia

Karta bezpečnostných údajov 2

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali: 

1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04, pobočka 
Tatranská Štrba, P.O.BOX 10, 059 41 Tatranská Štrba, Slovenská republika

2)  CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Chemolux S 1025 má parametre podstatných 
vlastností podľa tabuľky

Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu .

Podpísal v mene výrobcu: 

Ing. Tomáš Černický

Výkonný riaditeľ

V Smoleniciach, dňa 15. augusta 2013




