SK - VYHLASENIE O PARAMETROCH

C. 76/2013

CHEMOLUX V-Extra V 2079
Hrubovrstva vodourieditel'na lazura
246 262 83

Autorizovana osoba: Technicky a skusobny ustav stavebny, n.o. vykonala
pocCiato€né skusky typu na natery drevenych konstrukénych Casti stavieb
v exteriéri a interiéri. STN EN 927-2, STN EN ISO 2409.

Na lazurovaciu upravu dreva v interiéroch a exteriéroch. Na povrchu natieraného
podkladu vytvara hrubsiu vrstvu, ktora odpudzuje vodu a dlhSie chrani drevo pred
pbsobenim vilhkosti, poveternostnych vplyvov a UV Ziarenia. Nesteka a fahko sa
aplikuje na zvislych plochach. CHEMOLUX S - Extra drevo farebne upravuje a
zvyraznuje jeho prirodzenu krasu

Vyrobca: CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice, Slovenska

republika. Identifikaéné &islo- ICO: 31 411 851, obchodny register Okresného
sudu Trnava, oddiel SA, vlozka 67/T

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Cislo prf)vtokolu Frélab
o skuske
Prifnavost Stupen 0 az 2 336/2005

Priepustnost vody Max.250 g.m™ 336/2005




Odolnost proti

poveternostnému Trieda kone¢ného pouzitia

starnutiu ~polostaly”

St.pluzgierovania Max. st.0,7

St.praskania Max. st. 1,7

St.odlupovania Max. st. 0,7 336/2005 1
Prilnavost Max. st. 1,7

Max.sumarna hodnota Max.12

Max.rozdiel medzi Max. 3

najvyssou a najnizSou

hodn.

Uvoltiovanie Skodlivin | Karta bezpeénostnych udajov 2
do prostredia

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali:

1) Technicky a skisobny ustav stavebny, n. o., Autorizovana osoba SK04, pobocka
Tatranska Strba, P.O.BOX 10, 059 41 Tatranska Strba, Slovenska republika

2) CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice, Slovenska republika

Vyrobca vyhlasuje, ze vyrobok Chemolux V Extra V 2079 ma parametre podstatnych
vlastnosti podla tabulky

Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu .

Podpisal v mene vyrobcu:

A
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Ing. Tomas Cernicky

Vykonny riaditel

V Smoleniciach, dfiia 15. augusta 2013





