@ Chemolak

SK - VYHLASENIE O PARAMETROCH

C. 38/2013, rev.c.1

S 2322 EPONAL
Email epoxidovy dvojzlozkovy pololeskly

246 23151

Autorizovana osoba: Technicky a skusobny uUstav stavebny, n.o. vydala
SK technické posudenie — 17/0042 zo dria 18.4.2017.

Vyrobok je urCeny na vrchné natery v naterovych systémoch na protikor6znu
ochranu ocelovych konstrukénych Casti stavieb a ocelovych konStrukcii.
V korozivnhom prostredi charakterizovanom stupfiom kordznej agresivity
prostredia C3 az C5-1 a C5-M

Vyrobca: CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice, Slovenska republika.

Identifikadné &islo- ICO: 31 411 851, obchodny register Okresného stdu Trnava,
oddiel SA, vlozka 67/T

Uplatiiovany systém posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR
¢.162/2013 prilohy &.1je Il .

Deklarované parametre:

Podstatné viastnosti Parametre Cislo pr'ovtokolu g
o skuske

Kordzna odolnost’:.
Odolnost’ proti korozii C4- - zivotnost’ vysoka, 48/06 1
C5-1 a C5-M- zivot. stredna

Odolnost’ proti atmosférickym odolny 90-07-0048 2
podmienkam

Odolnost proti ropnym odolny 90-07-0028 2
produktom

Odolnost proti chemickému
prostrediu — 10% NaOH, 10% |Po 24 hod. expozicie bez 90-07-0028
H,SO,4, 3% CH;COOH, 10% korozneho napadnutia 2
HCI, 5% HNO3, 10% ¢pavok




bez trhlin 90-07-0048

Ohyb cez tfii [ 3 mm: 2
trvalo odolava teplotam d

Teplotna odolnost: (suché teplo) iv?o%%g RS 90-07-0048 2

Prilnavost mriezkovym rezom Stupenn "0 az 1 48/06

Vhibenie v Erichsenovom min. 5 mm 90-07-004 2
pristroji:

Uvolnovanie $kodlivin do karta be,zpe.énostnych 3
prostredia udajov

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali:

1) VUD, a.s., akreditované skuSobné laboratorium naterovych latok a dopravného
znacenia, Velky Diel 3323, 010 08 Zilina, Slovenska republika

2) Technicky a skusobny Ustav stavebny, n. o., skuSobné laboratorium akreditovane
SNAS Reg. No. 0O04/S-045, skusobne pracovisko Tatranska Strba, Stefanikova
24, 059 41 Tatranska Strba, Slovenska republika

3) CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice

Vyrobca vyhlasuje, Zze vyrobok S 2322 Email epoxidovy ma parametre podstatnych
vlastnosti podla tabulky

Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu .

Podpisal v mene vyrobcu:

A
/]ggzw b

Ing. Tomas Cernicky

Vykonny riaditel

V Smoleniciach, dia 13. augusta 2013
Revizia €.1: 26. aprila 2017





