@ Chemolak

VYHLASENIE O PARAMETROCH

C. 2/2013

Jedine¢ny identifikaCny V 2312 Farba epoxidova dvojzlozkova vodourieditelnd na
mineralne podklady
kod typu vyrobku: 246 265 67

Zamyslané pouZitie: Vyrobok charakterizovany ako povrchova uprava na ochranu
betonu - ochrana proti vniku latok a odolnost proti chemikaliam
podia EN 1504-2 so zamySlanym pouzitim v budovach
a inzinierskych konstrukciach

Vyrobca: CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice, Slovenska
republika

Systémy posudzovania Systém 2+
a overovania nemennosti Systém 4 - pre vlastnost reakcia na ohen
parametrov:

Harmonizovana norma: EN 1504 - 2 : 2004

Notifikovany subjekt: Notifikovana osoba 1301 Technicky a skuSobny ustav stavebny,
n.o.

Deklarované parametre:

Harmonizovana

Podstatné vlastnosti Parametre . oo gt 2 s
technicka Specifikacia

Kapilarna n_aS|akavosT <01 kg/mz. ho5 EN 1504-2 : 2004
a vodonepriepustnost

Priepustnost CO,

>50m




Priepustnost vodnej pary- 3
ekvivalentna difL’]ZI’lé hrL?:)ka Trieda L v:5m
PridrZznost pri odtrhovych skuskach >0,8 N/mm?
Odolnost proti zmenam teploty- Po skuske bez tvorby bublin,
cyklické zatazenie burkovym trhlin, bez odlupovania
dazdom, zmrazov. a rozmrazov.

cykly bez rozmrazovacej soli Pridrznost > 0,8 N/mm?
Odolnost proti silnému Tvrdost podla Buchholza
chemickému vplyvu sa nesmie zniZit o viac ako 50%

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto
vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu
zodpovednost’ uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Ing. Tomas Cernicky, vykonny riaditel

V Smoleniciach, dfia 16. augusta 2013
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