@ Chemolak

SK - VYHLASENIE O PARAMETROCH

C. 39/2013, rev.c.1

S 2324 EPONAL
Email epoxidovy dvojzlozkovy so zelezitou sfudou

246 23153

Autorizovana osoba: Technicky a skusobny uUstav stavebny, n.o. vydala
SK technické posudenie — 17/0042 zo dria 18.4.2017.

Vyrobok je urCeny na vrchné natery v naterovych systémoch na protikor6znu
ochranu ocelovych konstrukénych Casti stavieb a ocelovych konStrukcii.

V korozivnhom prostredi charakterizovanom stupfiom kordznej agresivity
prostredia C3 az C5-1 a C5-M

Vyrobca: CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice, Slovenska republika.

Identifikadné &islo- ICO: 31 411 851, obchodny register Okresného stdu Trnava,
oddiel SA, vlozka 67/T

Uplathiovany systém posudzovania parametrov podla vyhlaSsky MDVRR SR
¢.162/2013 prilohy &.1je Il .

Deklarované parametre:

Podstatné viastnosti Parametre Cislo pr'ovtokolu g
o skuske

Koro6zna odolnost’:.
Odolnost’ proti korozii C5-1aC5-M T 220/060-1,3 1
Zivotnost’ vysoka
Nesmie nastat’ adhézny lom
Pril'navost’ odtrhovou skiskou | od podkladu pri hodnote T 220/ 060-1,3 1
odtrhu <5 Mpa

Uvoltiovanie $kodlivin do karta be;pef:nostnYch 2
prostredia udajov




Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali:

1)  SYNPO, a.s. akreditovana zkusebni laborator €. 1105.2, S.K-Neumanna 1316,
532 07 Pardubice, Ceska republika

2) CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice

Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok S 2324 Email epoxidovy so Zelezitou sfudou ma
parametre podstatnych vlastnosti podla tabulky

Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu .

Podpisal v mene vyrobcu:

Ing. Tomas Cernicky

Vykonny riaditel

V Smoleniciach, dfiia 13. augusta 2013
Revizia €.1: 26. Aprila 2017





