@ Chemolak

SK - VYHLASENIE O PARAMETROCH

C. 31/2013/ rev.c.1

V 2051
Vodourieditel'na akrylatova antikorozna farba jednovrstvova

246 262 51

Autorizovana osoba: Technicky a skusobny ustav stavebny, n.o. vydala
SK technické posudenie SK TP — 16/0023 zo dria 8.2.2016.

Vyrobok je urCeny na zakladné i vrchné natery v naterovych systémoch na
protikor6znu ochranu ocelovych konstrukénych cCasti stavieb a ocelovych
konstrukcii v korozivnom prostredi charakterizovanom stupfiom kordznej
agresivity C3..

Vyrobca: = CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice, Slovenska republika.

Identifikadné &islo- ICO: 31 411 851, obchodny register Okresného stdu Trnava,
oddiel SA, vlozka 67/T

Uplathiovany systém posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR
¢.162/2013 prilohy ¢.1je Il .

Deklarované parametre:

5 . Cislo protokolu P.¢.lab
Podstatné vliastnosti Parametre o skuske
Stupeni kordznej agresivity

' i A7 s - 90-10-0292 1
Odolnost proti korozii max. C3-stredna zivotnost
Pril'navost’ mriezkovym rezom Stupefi 0 aZ 1
(ocel’) (hrabka nateru < 250 pum) 90-10-0292 1
Odolnost proti atmosferickym odolny 90-10-0245 .
podmienkam
Uvolovanie Skodlivin do 1,<artg bezpecnostnych 2
prostredia Udajov




Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali:

1) Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n. o., skiSobné laboratorium akreditovane
SNAS Reg. No. O04/S-045, skusobné pracovisko Tatranska Strba, Stefanikova
24, 059 41 Tatranska Strba, Slovenska republika

2) CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice

Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok V 2051 VR akrylatova farba ma parametre
podstatnych vlastnosti podla tabulky

Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu .

Podpisal v mene vyrobcu:
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B
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Ing. Tomas Cernicky
Vykonny riaditel

V Smoleniciach, dfa 12. augusta 2013
Revizia €. 1 16. marca 2016





