
VÝBORNÁ
PRIĽNAVOSŤ 

ODOLÁVA POČASIU
A UV ŽIARENIU

VYLEPŠENÉ
ZASYCHANIE

ĽAHKÁ APLIKÁCIA
A ROZOTIERATEĽNOSŤ

sa používa ako univerzálny vrchný lesklý finálny 
náter v interiéroch aj exteriéroch predovšetkým
na kovové povrchy (oceľ, železo) ale aj drevo, 
vyzretý betón a minerálne povrchy. Vytvára 
pružný, lesklý a stabilný povlak s výbornou 
adhéziou na základné antikorózne a podkladové 
nátery. Môže sa použiť aj pri renováciách 
starších náterov.

• vylepšené zasychanie 

• vytvára pružný, lesklý

 a stabilný ochranný povlak

• vynikajúca priľnavosť

 na základné i staré nátery

• vhodná na rôzne povrchy 

• pekný, hladký, zliaty povrch 

• veľmi ľahká roztierateľnosť

• určená na vonkajšie i vnútorné použitie

UNIVERZÁLNA

VLASTNOSTI

Orientačná
výdatnosť: 11 – 13 m2/l v jednej

vrstve 

proti prachu: 4 - 6 hod.,

pretieranie: 12 - 24 hod. 

0,6 l a 2,5 lBalenie:

Zasychanie: 

l k
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